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1 ALLGEMEINES

Ausgehend vom Gelande der Firma Kwizda Agro GmbH — Leobendorf — kam es zum Austritt
von Pflanzenschutzmitteln.

Die Ausbreitung der Pflanzenschutzmittel (PSM) im Grundwasser — Schadstofffahne — er-
streckte sich vom Ausgangspunkt (Werksgelénde der Fa. Kwizda Agro) Uber das Stadtgebiet
von Korneuburg bis zur Donau. Als Hauptverunreinigungen in der Grundwasserfahne finden
sich folgende PSM: Clopyralid, Thiamethoxam, Abbauprodukte von Thiamethoxam sowie
Florasulam und Flumetsulam.

2 BEAUFTRAGUNG

Die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg informierte in einer Pressemitteilung vom
04.10.2012 Uber folgende MalRnahmen:

1. Unabhéangiges Expertenteam unter Fiihrung von Univ. Prof. iR DI Dr. Werner
Wruss leitet Sanierungsmafinahmen ein. Dies beinhaltet
a. umfassendes Sanierungskonzept
b. Dichtheitsprifung aller Anlagenteile einschliellich Untersuchung des Unter-
grundes im Werksgeldnde von Kwizda und Umgebung

Das Sanierungsteam besteht aus den Ziviltechnikern Herrn DI Dr. K. Atanasoff-Kardjalieff
und Herrn Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss.

Die Beauftragung durch die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg erfolgte am 08.10.2012.

3 SICHERUNGS- UND SANIERUNGSMARNAHMEN

Ziele des Sanierungskonzeptes sind:
» eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern und

e eine auf die bestehenden Grundwassernutzungen ausgerichtete Reinigung des
Grundwassers zu bewirken.

Das Sanierungskonzept umfasst Malinahmen:

e zur Sicherung und Sanierung des Kontaminationsherdes (Werksgelande
Kwizda)

e zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Verunreinigung
e zur Entfrachtung des Grundwassers im verunreinigten Bereich

e zur Absicherung der Grundwassernutzungen
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Im Sanierungskonzept sind die MaRnahmen grundsétzlich dargestellt. Technische Details
sind in Abhéngigkeit von den Zwischenergebnissen zu definieren.

Als Steuerungsgrofie wird das Herbizid Clopyralid verwendet, das aufgrund seiner Mole-
kulgréRe, seiner Beweglichkeit im Grundwasser, der vorgefundenen Konzentrationen im
Grundwasser und aufgrund seiner Adsorptionseigenschaften an Aktivkohle maRgeblich ist.
Im Rahmen des Monitorings werden auch zusétzliche Parameter ilberwacht.

4 STAND DER GW-REINIGUNG 2015

Im Jahr 2015 waren folgende GW-Reinigungsaniagen im Betrieb.

4.1 Grundwasserreinigungsanlage Werksgelande

Das Werksgeléande ist seit Ende Juli 2014 mit einer Dichtwand (Schmalwand) umschlossen.
Innerhalb der UmschlieBung wird das Grundwasser im Verhaltnis zur Umgebung um 50 cm
abgesenkt.

Im Zuge der UmschlieBung des Werksgeldndes mit einer Dichtwand wurde eine neue
Grundwasserreinigungsanlage errichtet. Diese Anlage ist seit 12.11.2014 in Betrieb. Als
Entnahmestellen dienen die Brunnen FB1, FB2 und FB3 (siehe Anlage 1).

Die Grundwasserreinigungsanlage besteht aus 3 in Serie geschalteten Aktivkohlefiltern die
auf eine Filtergeschwindigkeit von 10-15 m* pro Stunde bemessen sind. Die Anlage besitzt 2
Arbeitsfilter und einen Polizeifilter.

Arbeitsfilter 1: Volumen 6 m? gefullt mit 5 m*® Aktivkohle
Arbeitsfilter 2: Volumen 6 m? gefiilit mit 5 m*® Aktivkohle

Polizeifilter: Volumen 5 m3 Fullvolumen 4 m?®

Die Versickerung des auf Trinkwasser bezuglich auf Pflanzenschutzmittel gereinigten
Grundwassers erfolgt auRerhalb der Dichtwand im Brunnen VB7. Dieser Brunnen befindet
sich stidwestlich knapp auferhalb der UmschlieRung.

Der vollautomatische Betrieb dieser Grundwasserabsenkung ist seit November 2014 in Be-
trieb.

Die Anlage wird im Regelbetrieb mit ca. 2 I/sec betrieben.
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4.2 Sanierung des Grundwasserkorpers Korneuburger Becken

Zur Entfernung von Grundwasserverunreinigungen gibt es je nach Art der Verunreinigungen
verschiedene Techniken. Im gegenstandlichen Fall wurde die UV Behandlung mit und ohne
Oxidationsmittel sowie die Reinigung mittels Aktivkohle naher untersucht, wobei sich letztere
Technik als effektivste Methode darstellte. Durch Anwendung geeigneter Aktivkohlen konn-
ten die vorliegenden PSM Verunreinigungen auf Konzentrationen kleiner als die Grenzwerte
der Trinkwasserverordnung (TVO) gereinigt werden. Es wurden Grundwasserreinigungsan-
lagen als 3stufige Aktivkohlefilteranlagen installiert. (Anlage 2)

4.2.1 Grundwasserreinigungsanlage Fetter

Es handelt sich um eine 3-stufige Grundwasserreinigungsanlage (3 Aktivkohlefilter in Serie).
Als Entnahmebrunnen dienen die GW-Sonden GW-11, GW-12 und GW-13.

Das beziiglich Pflanzenschutzmittel auf Trinkwasserqualitat gereinigte Grundwasser wird in
den Tresdorfer Graben geleitet.

Die Brunnenreihe Fetter wird im Regelfall mit ca. 17 I/sec betrieben.

Am 10.02.2015 fand eine Revision der Brunnen GW-11, GW-12 und GW-13 statt, weiters
wurde die Aktivkohle im Arbeitsfilter am 12.02.2015 gewechselt. Ein weiterer Aktivkohle-
wechsel wurde am 23.07.2015 durchgefiuihrt. Am 20.08.2015 kam es zu einer Stérung (Aus-
fall der Pumpe) bei GW-13.

Der Pumpentausch wurde am 25.08.2015 durchgefuhrt.

Tabelle 1: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Brunnenreihe Fetter

Datum Clopyralid | Thiamethoxam | Anmerkung
Ho/L Ho/L

31.12.2014 5,4 0,59 17,0 I/sec
07.04.2015 2,7 0,38

01.06.2015 3,2 0,36 16,7 l/sec

31.08.2015 2,4 0,42 14,0 I/sec

31.12.2015 1,4 0,36 15,9 l/sec
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4.2.2 Hotspot 2 (Entnahmebrunnen AN-15, MK_HFO05)

Es handelt sich um eine 3-stufige Grundwasserreinigungsanlage (3 Aktivkohlefilter in Serie)
Dimension 15/15/10 m? befullt mit 11/11/7 m*® Aktivkohle.

Das bezuglich Pflanzenschutzmittel auf Trinkwasserqualitat gereinigte Grundwasser wird in
den Badeteich Bisamberg Nord bzw. Badeteich Vesely eingeleitet.

Bei hohen Grundwasserstanden wird das gereinigte Grundwasser in den Versickerungs-
brunnen VB2 (AN-16) versickert.

Tabelle 2: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Hotspot 2

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
Hg/L Mg/L
31.12.2014 41 0,23 19,0 I/sec
07.04.2015 2,3 0,17 18,9 I/sec
01.06.2015 3,3 0,19 18,8 l/sec
31.08.2015 1,7 0,15 18,9 I/sec
31.12.2015 1,25 0,14 18,9 l/sec

Tabelle 3: Einleitung des gereinigten Grundwassers aus Hotspot 2 nach AK3

Datum Badeteich | Badeteich | VB2 Auswertung
Bisamberg | Vesely

20.11.2014 0 0 20 Einleitung in die Badeteiche aufgrund
hoher GW-stande gestoppt

18.05.2015 7 l/sec 51/sec 7
|/sec

31.12.2015 Die Einstellungen von 18.05.2015 bis
Jahresende beibehalten

Am 20.08. fand ein Aktivkohletausch bei Filter 1 statt.
Die Filteranlage Hotspot 2 wurde 2015 mit ca. 19 I/sec betrieben.
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4.2.3 Hotspot 3 (AN-17, GW-26, MK_HF06)
Die Grundwasserreinigungsanlage im Bereich des Tennisplatzes besteht aus 3 Aktivkohlefil-
tern in Serie.
Das Behaltervolumen betragt 20/20/6,3 m? die mit 14/14/4,5 m*® Aktivkohle befillt sind.

Das mit Pflanzenschutzmittel verunreinigte Grundwasser wird beztglich Pflanzenschutzmittel
auf Trinkwasserqualitat gereinigt. Die Anlage wurde bis 30.04.2015 mit ca. 14,5 I/sec betrie-
ben anschlieBend mit ca. 6,5 I/sec bis 01.11.2015.

Am 01.12.2015 wurde die GW-Reinigungsanlage stillgelegt.

Tabelle 4: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Hotspot 3

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
Hg/L Hg/L
31.12.2014 1,7 0,1 14,7 l/sec
30.04.2015 0,67 0,059 Umstellung auf ca. 6,9 l/sec
01.06.2015 1,4 0,094 6,7 Ilsec
31.08.2015 0,59 0,096
01.11.2015 0,44 <0.05 Pumpleistung auf 2,3 I/sec reduziert
30.11.2015 0,29 <0.05 01.12. GW-Reinigungsanlage abge-
dreht

31.12.2015 n.n. n.n.

4.2.4 Hotspot 4
Hotspot 4 befindet sich sudlich der BundesstralRe 3 beim Gelénde des Kraftwerks Korneu-
burg und ist der stdlichen Sperrbrunnenreihe vorgelagert.

Diese Grundwasserreinigungsanlage wurde im Rahmen der Anpassung der Sanierungser-
fordernisse auf Grundlage hydraulischer Berechnungen der Fa. Péyry Ende September 2014
errichtet und am 01.10.2014 in Betrieb genommen.

Diese Grundwasserreinigungsanlage besteht aus 3 Aktivkohlefiltern in Serie.

Das Behaltervolumen betragt 14,5/14,5/5,2 m* die mit 9/9/4 m® Aktivkohle beflllt wird. Diese
Anlage wurde vorher bei Hotspot 1 betrieben.

Die Anlage wird mit ca. 10 I/sec betrieben.

Die Grundwasserreinigungsanlage Hotspot 4 lauft einwandfrei, das auf Trinkwasserqualitat
bezuglich PSM gereinigte Grundwasser wird im VB 4 versickert.
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Tabelle 5: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Hotspot 4

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
Hg/L Hg/L

01.10.2014 14 0,46 Start 5 l/sec
13.10.2014 11,5 0,48 10 I/sec
01.01.2015 6,05 0,33 9,6 l/sec
01.03.2015 4,65 0,23 9,8 l/sec
01.06.2015 2,9 0,18 9,8 llsec
01.09.2015 1,6 0,19 9,8 I/sec
31.12.2015 0,69 0,12 9,8 Ilsec

Die Aktivkohle im Arbeitsfilter wurde am 12.02.2015 gewechselt.

4.2.5 Pumpversuch - Grundwasserreinigungsanlage
Sportplatz Laaerstrale

Zur Abschatzung der Grundwasserreinigung im Bereich Sportplatz LaaerstralRe wurde am
26.01.2015 eine Versuchsanlage zur Grundwasserreinigung installiert.

Es handelt sich um 2 Aktivkohlefilter in Serie mit 1/1 m? gefullt mit je 0,6 m* Aktivkohle Hyd-
raffin XC30.

Am 21.05.2015 wurde an Stelle der Versuchsanlage eine Grundwasserreinigungsanlage, 3
Aktivkohlefilter in Serie mit 5/5/5 m? gefuillt mit 4/4/3 m?® Aktivkohle Hydraffin XC30 installiert.
Diese Anlage wird mit einer Leistung von 5 I/sec betrieben.

Die Versickerung des von Pflanzenschutzmitteln gereinigten Grundwassers erfolgt im Brun-
nen Guggenberger 1.
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Tabelle 6: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser Sport-
platz Laaerstralle

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung

Hg/L Ho/L
26.01.2015 27 1,3 Start 0,8 I/sec
09.02.2015 22,5 0,85 1,5 I/sec
04.03.2015 18 0,82 1,5 Ilsec
21.05.2015 21 0,98 5 I/sec Anlagewechsel
31.08.2015 9,8 0,63
31.10.2015 9,6 0,45
31.12.2015 5,35 0,45

4.2.6 Pumpversuch - Grundwasserreinigungsanlage Flaga 3

Aufgrund der Thiamethoxambelastung des Grundwassers bei Flaga 3 wurde die beim Sport-
platz Laaerstralle abgebaute Versuchsanlage bei Flaga 3 am 28.05.2015. Die Anlage wurde
gereinigt, mit neuer Aktivkohle befillt und wurde mit 1,5 I/sec betrieben. Das von Pflanzen-
schutzmitteln gereinigte Grundwasser wird bei Flaga 2 versickert. Am 14.12.2015 wurde die
Versuchsanlage zu einer Grundwasserreinigungsanlage ausgebaut, durch Zuschalten eines
dritten Aktivkohlefilters. Dieses Filter wurde bei Hotspot 3 — nach Stilllegung — abgebaut, ge-
reinigt und mit neuer Aktivkohle befllit. Die Grundwasserreinigungsanlage wird mit ca. 4
I/sec betrieben.

Tabelle 7: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser Flaga 3

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
Mg/L Mg/l
28.05.2015 n.n. 5,4 Start 1,5 I/sec
03.08.2015 n.n. 7,7
28.09.2015 n.n. 9,9
27.10.2015 n.n. 11,0
30.11.2015 n.n. 6,2
14.12.2015 n.n. 3,7 Leistung auf ca. 4 l/sec
31.12.2015 n.n. 2,45

Seit Beginn der Grundwasserreinigung wurden bei Flaga 3 ca. 202 g Thiamethoxam aus
dem Grundwasser entfernt.
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5 STOFFBILANZ DER GRUNDWASSERENTFRACHTUNG

In Tabelle 8 aufgelistet sind die m® Grundwasser, die Uber Aktivkohlefilter gereinigt wurden,
sowie die Menge an Clopyralid in g, die von Beginn der Grundwasserreinigungsanlage tber
Aktivkohle entfernt wurden.

Die Frachtberechnung erfolgt aus Summierung der Frachten aller Grundwasserreinigungsan-
lagen.

Wie man der Tabelle 8 entnehmen kann wurden insgesamt seit Beginne bis 31.12.2015
46.255,00 g Clopyralid aus dem Grundwasser Uber Aktivkohlefilter entfernt.

Die Entfrachtung an Clopyralid Gber Aktivkohlefilter betrug im Jahr 2015 5.270,00 g.
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Tabelle 8: Auflistung der aus dem Grundwasser entfernten Menge an Clopyralid in g.

kumulative Monatliche gereinigte
Entfrachtungsmenge | Entfrachtungsmenge | Grundwassermenge

Datum Clopyralidmenge in g | Clopyralidmenge in g m?3
31.12.2012 727,10 79.574,00
31.01.2013 2.237,03 1.509,93 168.566,00
28.02.2013 4.036,00 1.798,97 254.620,00
31.03.2013 6.256,00 2.220,00 367.420,00
30.04.2013 8.378,00 2.122,00 505.461,00
31.05.2013 12.352,00 3.974,00 682.345,00
30.06.2013 15.270,00 2.918,00 862.945,00
31.07.2013 18.281,00 3.011,00 1.058.251,00
31.08.2013 21.020,00 2.739,00 1.250.053,00
30.09.2013 23.535,83 2.515,00 1.437.131,00
31.10.2013 25.918,74 2.383,00 1.620.925,00
30.11.2013 28.156,46 2.237,00 1.806.614,00
31.12.2013 29.856,76 1.700,30 1.994.126,00
31.01.2014 31.440,00 1.583,00 2.182.891,00
31.12.2014 40.985,00 717,00 3.998.764,00
31.01.2015 41.556,00 571,00 4.144.864,00
28.02.2015 42.140,00 584,00 4.278.609,00
31.03.2015 42.677,00 537,00 4.469.233,00
30.04.2015 43.108,00 431,00 4.631.267,00
31.05.2015 43.618,00 510,00 4.775.904,00
30.06.2015 44.153,00 535,00 4.867.118,00
31.07.2015 44.594,00 441,00 5.091.229,00
31.08.2015 44.969,00 375,00 5.234.031,00
30.09.2015 45.317,00 348,00 5.376.808,00
31.10.2015 45.708,00 391,00 5.531.557,00
30.11.2015 46.031,00 323,00 5.674.410,00
31.12.2015 46.255,00 224,00 5.818.623,00
Entfrachtun

oL & 5.270,00 1.819.859,00

Anmerkung: Berechnete Clopyralidmenge im Grundwasser des Korneuburger Beckens
62.400 g (siehe Jahresbericht 2014)

Bisher Uber Aktivkohle gereinigte GW-Menge in m? 5.674.410
Im Jahr 2015 Uber Aktivkohle gereinigte GW-Menge in m®* 1.675.646
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5.1 Grafische Darstellung der Grundwasserentfrachtung

Die monatlich aus dem Grundwasser entfernten PSM Mengen an Clopyralid bzw. Thiame-
thoxam, wurden in ein Grafikprogramm Ubertragen und die Verteilung im Grundwasserfeld
farblich dargestellt.

In der Anlage 3 und 4 sind die Messwerte Oktober 2012, Ausgangszustand, den Messwerten
Oktober 2013, Oktober 2014 und Dezember 2015 gegenubergestellt.

Anlage 5 und 6 zeigen die Verteilung von Clopyralid und Thiamethoxam im Dezember 2015
im Detail.

Deutlich ist die starke Abnahme der PSM Konzentrationen in diesem Zeitraum ersichtlich.

Diese Gegenuberstellung ist fur Clopyralid und Thiamethoxam erstellt, Florasulam und Flu-
metsulam sind weitgehend aus dem Grundwasser entfernt (unter 0,1 pg/l).

5.2 Berechnung des Schadstoffdepots im Grundwasserkorper Korneuburg

Die grafische Darstellung der Konzentrationsverteilung der PSM erlaubt eine Flachenbe-
rechnung.

Um die Frachten der PSM berechnen zu kénnen, werden folgende aktualisierte Annahmen
bezuglich des Grundwasserleiters getroffen. Die Machtigkeit des Grundwasserleiters wurde
berechnet unter Berlcksichtigung des Grundwasserspiegels vom Oktober 2014, sowie der
Lage des Grundwasserstauers gem. Grundwassermodell Pyory.

Prozentvolumen des Grundwasserleiters im Schnitt 25 %.

Berechnete Mengen an Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser im Korneuburger
Becken.

berechnete Menge berechnete Menge

Zeitpunkt Clopyralid g Thiamethoxam g
Dezember 2012* 62.400 6.200
Dezember 2013* 19.500 1.900
Dezember 2014 4.200 1.600**
Dezember 2015 850 n.b.
Entfrachtung 2012-2014 58.200 4.600
Entfrachtung 2012-2015 61.550 g n.b.
Abnahme der Konz. % 98,63 % k.A.

Tabelle 9: berechnete Menge an Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasserkérper

* berechnet mit einer durchschnittlichen Grundwassermachtigkeit von 7m.
** die geringere Entfrachtung von Thiamethoxam im Vergleich zu Clopyralid ergibt sich durch
den Bereich ,Flaga“. In diesem Bereich wurden zur Erhéhung der Entfrachtung MalRnahmen

gesetzt. Zu den Abweichungen siehe Ausfuhrungen in Punkt 5.4
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5.3 Sperrbrunnenreihe Fahnenende im Bereich des Kraftwerks Korneu-

burg — Einleitung in die Donau mit PSM

Um ein Abdriften der Grundwasserverunreinigungen mit PSM im Korneuburger Becken Rich-
tung Langenzersdorf zu verhindern, wurde im Bereich des Kraftwerkes Korneuburg eine
Sperrbrunnenreihe installiert.

Diese Arbeiten wurden am 26.11.2012 angeordnet und mit der Inbetriebnahme vom 1Q
Brunnen und Brunnen 4 KWK umgesetzt.

Tabelle 10: Pumpleistung der Sperrbrunnenreihe ,Fahnenende Sud*

GW | Brunnen 4 |Feuerlésch-| GW | GW 33/ KWK
Datum | Summe | 1Q 26 | Kwk teich 27 | SU-34 |Brunnen 3
03.11.2014| 80 sec | - 15 15 8 20 15 7
Marz 2015 | 81 lisec* | - 15 15 8 20 15 7
Mai 2015 | 75 l/sec* - 10 15 8 20 15 7
Ui 2015 | 75 isec* | - 10 15 8 20 15 7
Sept 2015 | 75 lisec* | - 10 15 8 20 15 7
31.12.2015 | 75 lisec* | - 10 15 8 20 15 7

* Tatsachlich abgeleitete GW-Menge im Monatsmittel

Die Beweissicherung dieser MaRnahmen erfolgt wochentlich tiber Emissionskontrollen der
Entnahmestellen (Brunnen 4 KWK, GW-26, GW-27, Feuerldschteich KWK, IQ-Tankstelle —
bis Mai 2014) sowie der Einleitstellen Auslauf der Klaranlage des AWV-Korneuburg, Auslauf
des Kuhlwasserricklaufkanals sowie des Auslaufes des Ableitungskanals des Feuerlésch-

teiches.

Weiters wurden Imissionskontrollen wéchentlich durchgefuhrt:

Oberhalb der Klaranlage NOEL-081, 1 km unterhalb des Kiihlwasserkanals NOEL-083, rech-
tes Donauufer beim Brigittenauer Sporn NOEL-086, linkes Donauufer Hohe Brigittenauer
Sporn NOEL-092, sowie Lobau unterhalb des Olhafens (ca. 3 km oberhalb der Landesgren-
ze) NOEL-087.

Bis 31.12.2015 wurde insgesamt 6.600.936 m? von der Fahnenspitze in die Donau ausgelei-

tet.

Im Jahr 2015 betrug die in die Donau ausgeleitete GW-Menge 2.269.502 m®.

Insgesamt wurden im Jahr 2015 ca. 1.495 g Clopyralid (siehe Tabelle 11) in die Donau ein-
getragen, das entspricht einer mittleren Konzentration von 0,66 ug/L. Nach Verdinnung in
der Donau ergibt das nach Durchmischung eine Konzentration von ca. 0,00003 pg/L, das
entspricht ca. einem 3000stel des Trinkwassergrenzwertes.
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Tabelle 11: Monatsfrachten an Clopyralid die in die Donau eingeleitet wurden

Summe Clopyralid die seit | Monatsfracht
Datum Sanierungsbeginn in die | an Clopyralid
Donau eingebracht wurde ing
ing
31.12.2014 16.214,99 306,59
31.01.2015 16.444,70 229,71
28.02.2015 16.649,64 204,94
31.03.2015 16.839,05 189,41
30.04.2015 16.997,15 158,10
31.05.2015 17.173,54 176,39
30.06.2015 17.327,74 154,20
31.07.2015 17.408,03 80,29
31.08.2015 17.465,35 57,35
30.09.2015 17.524,18 58,80
31.10.2015 17.593,31 69,13
30.11.2015 17.647,91 54,60
31.12.2015 17.710,53 62,62
Summe Janner - Dez. 2015 1.495,54
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5.3.1 Kontrolle der Sperrbrunnenreihe Fahnenende Siid

Zur Kontrolle der Sperrbrunnenreihe Fahnenende wurden die Brunnen GW-37, GW-38 und

GW-39 2-wéchentlich kontrolliert. Wie man Tabelle 12 entnehmen kann zeigt das Wasser
der Kontrollbrunnen Trinkwasserqualitat bezuglich der untersuchten Pflanzenschutzmittel.

Tabelle 12: Kontrolle der Sperrbrunnenreihe Fahnenende Sid

Parameter Clopyralid | Thiamethoxam | CGA 355190 3?3%28 Florasulam | Flumetsulam | Dicamba
Norm LC-MS/MS | LC-MS/MS LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS
Einheit ug/l pg/l pg/l pg/l pg/l pg/l Hg/l
Datum g)gi Probenbez.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Janner | SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
April SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Juli SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Oktober | SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Dezember | SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.




von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff
an: BH Korneuburg
Jahresbericht 2015 w/cw152553 Seite 14 von 22

5.4 Vergleich der berechneten Clopyralidentfrachtung (planimetrische
Auswertung) zu den messtechnisch bestimmten Werten

Aus Punkt 5.2 ergibt sich folgendes:

Berechnete Entfrachtungsmenge an Clopyralid bis Ende 2015 61.550,00 g

Gemessen Uber alle Grundwasserreinigungsanlagen

Summe Clopyralid (Tabelle 8) 46.255,00 g
Gemessen uber Einleitung in die Donau (Tabelle 11) 17.710,53 g
Summe gemessene Clopyralidentfrachtung 63.965,63 g

Die gemessene Entfrachtung an Clopyralid und die berechnete Menge der Entfrachtung dif-
ferieren um ca. 3,8 %. Dies ist eine extrem geringe Abweichung, enthalten sowohl die be-
rechnete Menge als auch die gemessene Entfrachtung des Grundwasserkdrpers bestimmte
Annahmen.

Insgesamt wurden aus dem Grundwasserkorper 63.965,53 g Clopyralid entfernt, wobei ca.
78 % dieser Clopyralidmenge Uber Aktivkohle entfernt wurden.

Wie man der Berechnung des Clopyraliddepots Dezember 2015 entnehmen kann Gber-
schreiten die bisher aus dem Grundwasser entnommenen Clopyralidmengen die urspring-
lich berechnete Menge.

Dies kann mehrere Ursachen haben wie z.B.: abweichende Porositat des Grundwasserkor-
pers, differierende Méachtigkeit des Grundwasserkérpers, weiters ist die Zahl und Lage der
Kontrollstellen fur eine exaktere Abschatzung nicht ausreichend.
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6 GRUNDWASSERMONITORING 2015

Tabelle 13:
1 x pro Quartal beginnend mit einem erweiterten

GW-Monitoring Sanierungsgebiet groRen Durchgang (ca. 90 Messstellen) im Marz
2015

Donaumonitoring 1 x 2 wochentlich

Beweissicherung Badeteich Bisamberg 1 x monatlich

Sonderbereich Badeteich Vesely 1 x monatlich

Gate-Beweissicherung Altlast "Tuttendorfer Breite" 1 x monatlich

Monitoring "Sperrbrunnenreihe Siid" 1 x 2 wochentlich

Sonderbeweissicherung Brunnen KWK Brunnen 3 1 x wochentlich

Sonderbereich Tresdorfer Graben - Ablauf der Reini-
gungsanlage

1 x wochentlich

Anlagen-Monitoring; Zulaufe und Zwischenpunkte
zwischen den Behaltern

1 x monatlich

1 x 2 wochentlich (Ausnahme HS 2 wenn in den BT

Anlagen-Monitoring; Abldaufe der Anlagen ) i X
Bisamberg abgeleitet wird, dann wochentlich)

Aktuell Brunnen Immofond und Hundeabrichteplatz 1 x wochentlich

Zur Kontrolle der Wirksamkeit der getroffenen Sicherungs- und Sanierungsmafinahmen wur-
de ein Uberwachungsprogramm — Monitoring — durchgefuihrt, wobei bestehende Brunnen
und Sonden sowie neu errichtete Kontrollpegel einer regelméRige Uberprufung unterzogen
wurden. (Anlage 7)

Insgesamt wurden bisher im Kontrollsystem 333 Beobachtungsstellen erfasst von denen
monatlich ca. 60 Proben neben den Aktivkohlefiltern, der Sperrbrunnenreihe Fahnenende,
den Proben Badeteich Bisamberg, auf die Hauptverunreinigungen Clopyralid, Thiametho-
xam, Florsulam, Flumetsulam, CGA 355190 und CGA 353968 analytisch uberpruft werden.

Bei dieser Grundwasseranalyse auf Pflanzenschutzmitteln werden folgende Parameter mit-
erfasst: Dicamba, Difluorobenzoesaure, Diuron, Imidacloprid, Mecoprop, Penconazol, Dime-
thomorph, Linuron, 2,4,5-T, 2,4-D, Dichlorprop und MCPA.

Die Proben werden mittels LCMS/MS nach Anreicherung Gber Online SPE analysiert.

Als interne Standards werden verwendet: Thiamethoxam D4, Dicamba D3, Atrazin D5, Di-
uron D6 und Mecoprop D3.

Die Nachweisgrenze fur die Einzelsubstanzen mit Ausnahme Difluorobenzoeséaure, Dime-
thomorph und Linuron liegt bei 25 ng/L. Ergebnisse < 25 ng/L werden mit n.n. bezeichnet.
Ergebnisse zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze werden mit < 50 ng/L be-
zeichnet. Die Nachweisgrenze fur Difluorobenzoeséaure, Dimethomorph und Linuron liegt bei
50 ng/L.

Bei einzelnen Proben, z.B.: Nahbereich der Tuttendorfer Breite, werden zuséatzliche Parame-
ter analysiert. Der Probenumfang des Monitoring wird in Zusammenarbeit mit dem Sanie-
rungsteam und der Behérde festgelegt.

Das Monitoringprogramm fur das Jahr 2016 ist in Punkt 9 dargelegt.
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7 ERSTELLUNG EINES HYDRAULISCHEN MODELLS ZUR BEWEISSICHE-
RUNG DER GETROFFENEN MARNAHMEN

Im Sanierungskonzept wurde festgehalten, dass ein Grundwassermodell zu erstellen ist.

Diese Arbeiten wurden von der Fa. Péyry durchgefuihrt, wobei im Jahr 2015 keine Adaptie-
rungen vorgenommen wurden.

Die in den Grundwasser-Modellen berechneten Manahmen wurden von den technischen
Arbeiten bestatigt.

7.1 Badeteich Bisamberg

Als MaRnahme zur besseren GW-Reinigung im Bereich Badeteich Bisamberg — Hotspot 2
wurde die Einleitung von PSM gereinigtem Grundwasser aus Hotspot 2 nach Aktivkohlefilter
3 empfohlen. Diese MaRnahme erwirkt auch eine Reinigung des Badeteiches Bisamberg.

Zur Beweissicherung wurden rund um den Badeteich Bisamberg die Beweissicherungsson-
den GW28, GW29, GW30, GW31 und GW32 (Anlage 8) niedergebracht.

Aufgrund der hohen GW-Stande im Herbst 2014 musste die Einleitung des gereinigten
Grundwassers aus Hotspot 2 in den Badeteich Bisamberg am 20.11.2014 eingestellt werden
um eine Vernassung der Keller zu vermeiden.

Am 18.05.2015 wurde die Einleitung von gereinigten Grundwasser aus Hotspot 2 nach AK3
mit 7 I/sec wieder in Betrieb genommen.

Tabelle 14: Clopyralidkonzentration im Badeteich Bisamberg

Badeteich Becken Nord Badeteich Becken Sud
PN-Datum Clopyralid pg/L Clopyralid pg/L
08.01.2015 n.n. n.n.
10.02.2015 n.n. n.n.
04.03.2015 n.n. n.n.
16.03.2015 n.n. n.n.
07.04.2015 n.n. n.n.
05.05.2015 n.n. n.n.
09.06.2015 n.n. n.n.
23.06.2015 n.n. n.n.
07.07.2015 n.n. n.n.
20.07.2015 n.n. n.n.
04.08.2015 n.n. n.n.
20.08.2015 n.n. n.n.
01.09.2015 n.n. n.n.
15.09.2015 n.n. n.n.
30.09.2015 <0.05 n.n.
13.10.2015 n.n. n.n.
28.10.2015 n.n. n.n.
10.11.2015 n.n. n.n.
30.11.2015 n.n. n.n.
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7.2 Badeteich Vesely

Der Badeteich Vesely zeigte seit Beginn der Untersuchungen einen erhéhten PSM Gehalt
auf, wobei der Clopyralidgehalt zwischen 4 und 10 pg/L schwankte.

Aus diesem Grund wurde dhnlich der Vorgangsweise beim Badeteich Bisamberg gereinigtes
Grundwasser in den Teich eingeleitet.

Diese Manahme musste am 20.11.2014 aufgrund der MalRnahmen beim Badeteich Bisam-
berg eingestellt werden.

Mit 18.05.2015 wurde die Einleitung vom 5 I/sec gereinigtes Grundwasser aus Hotspot 2
nach AK3 wieder aufgenommen.

Tabelle 15: Clopyralidkonzentration im Badeteich Vesely

Badeteich Vesely

PN-Datum Clopyralid pg/L
09.02.2015 0.34
02.03.2015 0.46
16.03.2015 0.48
07.04.2015 0.38
05.05.2015 0.41
26.05.2015 0.46
01.06.2015 0.22
23.06.2015 0.18
06.07.2015 0.074
20.07.2015 <0.05
20.08.2015 0.084
31.08.2015 0.054
15.09.2015 <0.05
30.09.2015 n.n.
13.10.2015 n.n.
10.11.2015 n.n.
30.11.2015 n.n.

Der Erfolg dieser MaBnahme ist Tabelle 15 zu entnehmen. Am 06.07.2015 wies das Wasser
im Teich Vesely einen PSM Gehalt auf der unter dem Trinkwasservorsorgegrenzwert lag.
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8 TECHNISCHE MARNAHMEN ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES SICHE-

RUNGS- + SANIERUNGSBETRIEBES

26.01.2015

09.02.2015

10.02.2015

11.02.2015
12.02.2015

12.02.2015

17.03.2015
19.03.2015

26.03.2015

01.04.2015

30.04.2015

18.05.2015

21.05.2015

28.05.2015
23.07.2015
20.08.2015
20.08.2015
25.08.2015
01.09.2015
01.09.2015
01.09.2015

08.09.2015

Installation einer mobilen Grundwasserreinigungsanlage Sportplatz Laaerstr.
2 Aktivkohlefilter in Serie 1/1 m? gefullt mit je 0,6 m® Hydraffin XC30

Betrieb 0,8 I/sec

Erhéhung der Pumpleistung Sportplatz Laaerstrafie auf 1,5 I/sec

Service GW-11, GW-12, GW-13

Pegel hochdruckgespult und entsandet

Service GW-27 analog GW-11, GW-12 und GW-13

Wechsel der Aktivkohle Brunnenreihe Fetter Filter 1 beflllen mit 8,4 m?® neuer
A-Kohle Hydraffin XC30

Hotspot 4 absaugen der verbrauchten A-Kohle aus Filter 1 befullen mt 8,4 m?
neuer A-Kohle

Pumpenwechsel bei GW-12

Eingang der Entsorgungsnachweise von 16 m® verbrauchten A-Kohle aus
Hotspot 4 und Brunnenreihe Fetter

Tausch der A-Kohle bei beiden Behalter gegen neue Kohle. Die abgesaugte
Kohle wird in 7 Fasser a 200 | im Lager eingelagert.
Pumpleistungsreduktionen und/oder Erhéhungen waren wahrend der
Revisionsarbeiten im Kraftwerk Korneuburg in Abstimmung mit der EVN nicht
erforderlich.

Reduktion der Pumprate Hotspot 3 auf 8 I/sec, GW-26 auf 10 I/sec

Aufgrund des gesunkenen GW-Standes Start Einleitung Badeteich Bisamberg
7 |/sec, Badeteich Vesely 5 I/sec, Versickerung VB 2 7 |/sec

Tausch der mobilen GW-Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstralle gegen
stationare Anlage

3 Aktivkohlefilter in Serie Volumen 5/5/5 m? gefullt mit 4/4/3 m*® Aktivkohle
Hydraffin XC30, Pumpleistung 5 I/sec, das gereinigte Grundwasser wird im
Guggenberger 1 versickert.

Grundwasserreinigungsversuchsanlage Flaga 3 in Betrieb genommen
Pumpleistung 1,5 I/sec

A-Kohlewechsel Brunnenreihe Fetter befullen mit 8,4 m* neuer A-Kohle Hyd-
raffin XC30

A-Kohlewechsel Hotspot 2 nach AK1 11 m? verbrauchte Kohle abgesaugt,
Filter gereinigt, mit neuer A-Kohle 11 m* Hydraffin XC30 beflllt.

Storfall bei GW-13, GW-13 auBer Betrieb genommen, Pumpe versandet
Storfall bei GW-13 behoben, neue Pumpe

Pumpe bei Hotspot 4 defekt, Hotspot 4 aulRer Betrieb

1 Pumpe bei Sportplatz Laaerstr. defekt, Leistung auf 3 I/sec reduziert.

Auf Wunsch von EVN fixe Pumpe Feuerléschteich gegen Tauchpumpe provi-
sorisch getauscht.

Neue Saugpumpe Hotspot 4 geliefert und eingebaut, GW-Reinigung bei Hot-
spot 4 vollstandig in Betrieb



von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff
an: BH Korneuburg

Jahresbericht 2015 w/cw152553 Seite 19 von 22

21.09.2015 Defekte Pumpe am Sportplatz Laaerstra’e durch neue Pumpe ersetz t.
Pumpleistung wieder 5 I/sec.

29.09.2015 Fixinstallation der Pumpe Feuerléschteich in Betrieb genommen.

05.11.2015 Pumpleistung Hot Spot 3 auf 2 I/sec reduziert Beprobung fur nachsten 4
Wochen wéchentlich.

01.12.2015 Hot Spot 3 auRer Betrieb genommen.

09.-11.12.2015 Absaugen der verbrauchten Filterkohle Hot Spot 3.
Filter 3 von Hot Spot 3 wird als Filter 1 bei Flaga 3 eingesetzt, neue A-
Kohle, Pumpentausch bei Flaga 3. Inbetriebnahme geanderte Filteranlage
und neue Pumpe mit 4 I/sec am 14.12.2015.

8.1 Entsorgung der beladenen Aktivkohle im Jahre 2015

Datum AkEiv: Anlage E llﬂerr]ge B k
kohletausch g ntsorgung emerkung
kg
AK1 Tresdorfer Graben ca. 8 m? und

12.02.2015 AK1 Hotspot 4 ca. 8 m?

12.02.2015 9920

16.02.2015 5940

AK1 ca. 0,7 m?® und AK2 ca. 0,7 m? Aktivkohle entsorgt im
26.03.2015 | Pumpversuchsanlage Sportplatz Zuge der Umstellung zu
Laaerstralle Flaga 3 11.12.2015
Aktivkohletausch AK1
23.07.2015 | AK1 Tresdorfer Graben ca. 8 m* Tresdorfer Graben am
23.07.2015 mitentsorgt

23.07.2015 8000

20.08.2015 | AK1 Hotspot 2 ca. 11 m3

20.08.2015 9520

AK1 HS3 ca. 14 m?, AK2 HS3 ca. 12 m?,
11.12.2015 |AK3 HS3 ca. 4 m3, AK1 Flaga 3 ca. 0,7
m?3 und AK2 Flaga 3 ca. 0,7 m?
11.12.2015 16460
11.12.2015 14800
Summe entsorgte Aktivkohle mit SN. 31435
. . 64640
,verbrauchte Filter und Aufsaugmassen mit anwen-
dungsspezifischen schidlichen Beimengungen”

Die verbrauchte Aktivkohle wurde mit der Schiisselnr.: 31435 ,verbrauchte Filter- und Auf-
saugmassen mit anwendungsspezifischen schadlichen Beimengungen® an den Lieferanten
der Aktivkohle bzw. an einen befugten Entsorger libergeben.

Die Ubergabe der verbrauchten Aktivkohle erfolgte mit Begleitscheinen fur gefahrlichen Ab-

fall.

Die Kopien der Entsorgungsnachweise (Begleitscheine) liegen beim Gutachter auf.
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9 KOMMUNIKATION

9.1 Presseinformation

Die Information der Presse erfolgte regelmagig durch die Bezirkshauptmannschaft entspre-
chend dem Sanierungsfortschritt. Dabei wurde tber den jeweiligen Stand der Sanierung so-
wie Uber die geplanten MaRnahmen berichtet. Weiters wurde Gber den jeweils letzten Stand
betreffend Humantoxizitat und Okotoxizitat und tiber laufende Untersuchungen berichtet.

Folgende Pressemeldungen wurden veréffentlicht:

26.01.2015 Pumpversuch Sportplatz Gelédnde Laaerstralle

10.07.2015 Sportplatz Laaerstralle, Flaga 3, Stoffbilanz Juni 2015

07.12.2015 Abschaltung Hot Spot 3, Erhéhung der Reinigungsleistung bei Flaga 3

9.2 Informationsveranstaltungen
Am 11. Mérz 2015 Information des Umweltausschusses der Marktgemeinde Bisamberg uber
den derzeitigen Stand der Grundwassersanierung Korneuburg.

Die Information der Blirgermeister/in der betroffenen Gemeinden und der Presse, bezlglich
des aktuellen Standes der Grundwasserreinigung und des Jahresberichtes 2014, erfolgte in
der BH Korneuburg am 12. Marz 2015.

Am 22. April 2015 fand eine Burgerinformation betreffend der Grundwassersanierung Kor-
neuburg in Leobendorfer Grunerhof statt.

9.3 Website

Die Website www.grundwassersanierung-korneuburg.at wurde 2015 weitergefuhrt. Die Glie-
derung der Website wurde beibehalten.

1. Allgemeines

2. Sanierungsmallnahmen
3. Grundwasseranalysen
4. Toxikologische Daten

Burgerinformation Grundwasserergebnisse

Auf die Website wurde in den Monaten des Jahres 2015 zwischen 581 und 815 mal zugegrif-
fen. Im Monatsschnitt waren es 679 Anfragen.
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10 ADAPTIERUNG DES SANIERUNGSKONZEPTES AUF GRUND DER BIS-

HER VORLIEGENDEN ERGEBNISSE

Die wesentlichen Vorgaben des Sanierungskonzeptes haben sich bestatigt. Der Sanierungs-
erfolg wird durch die Entfrachtung des Grundwassers — Abnahme der PSM-Konzentration im

Grundwasser — bestatigt.

Die Ziele des Sanierungskonzeptes, Schutz des Grundwassers Langenzersdorf, Ent-

frachtung des Grundwassers im Korneuburger Becken wurden erreicht.

Wie man den Monitoringdaten entnehmen kann, sind die Pflanzenschutzmittelkonzentratio-
nen im Grundwasser, in vielen Bereichen des Sanierungsgebietes, stark zuriickgegangen
(siehe Anlage 2, 2.1, 2.2), in groRen Teilen der Stadtgemeinde Korneuburg liegt Grundwas-
ser vor, welches bezuglich der untersuchten Pflanzenschutzmittel Trinkwasserqualitat auf-

weist.

Folgende MaRnahmen wurden 2015 angepasst:

1. Installation einer GW-Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstralie 5 I/sec

Installation einer GW-Reinigungsanlage Flaga 3

3. Wiederaufnahme der Einleitung von Pflanzenschutzmittel gereinigten Grundwasser in

den Badeteich Bisamberg 5-7 I/sec

4. Wiederaufnahme der Einleitung von Pflanzenschutzmittel gereinigten Grundwasser in

den Teich Vesely
Abschaltung von Hotspot 3

o

6. GieRBwasseruntersuchung von gering mit Pflanzenschutzmittel verunreinigten Grund-

wasser. Ergebnisse dieser Untersuchung werden 2016 verdoffentlicht.

10.1 Grundwasserbeweissicherungsprogramm fiir 2016

GW-Reinigungsanlage Sperrbrunnenreihe Fetter - Ablauf der Reinigungsanlage

wochentlich

GW-Reinigungsanlage PV Flaga 3 komplett (vor AK, nach AK1, nach AK2, nach AK3)

wochentlich

GW-Reinigungsanlage Sportplatz Laaerstrale komplett, jede 2. Woche nur vor AK1
und nach AK3 sowie Br. Umgeher Hundeabrichteplatz

2-wochentlich

Sonderbeweissicherung Brunnen 3 KWK

2-wochentlich

Hotspot 4 nach AK3, inkl. GW-42 und GW-46

2-wochentlich

Ablaufe GW-Reinigungsanlagen Hotspot 2, Hotspot 4, Sperrbrunnenreihe Fetter,
UmschlieRung vor AK1 und nach AK3

2-woOchentlich

Sperrbrunnenreihe Siid: GW-37, GW-38 und GW-39

2-woOchentlich

Donaumonitoring

2-wochentlich

Reinigungsanlagen komplett monatlich
Badeteich Bisamberg + Badeteich Vesely: VB2, Badeteich Vesely, Badeteich Becken

Nord und Sid monatlich
Badeteich Bisamberg groRer Messstellenumfang in den Wintermonaten, sonst mo-

natlich 3-monatlich
Dauermonitoring: Mirz und September ca. 116 Messstellen, Juni und Dezember ca.

86 Messstellen 3-monatlich




von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff
an: BH Korneuburg
Jahresbericht 2015 w/cw 152553 Seite 22 von 22 D

11 ZUSAMMENFASSUNG DER GRUNDWASSERUNTERSUCHUNGEN UND
DER GRUNDWASSERSANIERUNG 2015

Verfolgung der Sanierungsziele:

1. Der Schutz des Grundwassers von Langenzersdorf wurde umgesetzt.

2. Die Reinigung des Grundwassers mittels Aktivkohlefiltration funktioniert einwandfrei

3. Die aus dem Grundwasser entfernte Clopyralidmenge entspricht anndhernd dem
Schadstoffdepot

4. Mit der Bewuchsperiode 2016 werden jene Gebiete ausgewiesen in denen Grund-
wasser als GieBwasser verwendet werden kann.



ANLAGENVERZEICHNIS

. Anlage: Dichtwand um das Werksgelande, Entnahmebrunnen FB1, FB2, FB3,;
Versickerungsbrunnen VB7 sowie Lage der Grundwasseraufbereitung.

. Anlage: Lage der Grundwasserreinigungsanlagen im Gemeindegebiet Korneuburg,
Leobendorf sowie der Grundwassermessstellen Monitoring Dezember 2015.

. Anlage: Grafische Darstellung des Ausgangszustands der Clopyralid-Verunreinigung,
sowie des Fortschritts der Grundwassersanierung bis Dezember 2015.

. Anlage: Grafische Darstellung des Ausgangszustands der Thiamethoxam-

Verunreinigung, sowie des Fortschritts der Grundwassersanierung bis Dezember
2015.

. Anlage: Grafische Darstellung der restlichen Clopyralid-Verunreinigung im
Grundwasserkérper Korneuburg — Leobendorf.

. Anlage: Grafische Darstellung der restlichen Thiamethoxam-Verunreinigung im
Grundwasserkoérper Korneuburg — Leobendorf.

. Anlage: Kontrolle des Ablaufs der Grundwasserreinigungsanlagen im Jahr 2015.

. Anlage: Lageplan der Grundwassermessstellen und Kontrollpegel im Bereich
Badeteich Bisamberg und Badeteich Vesely.
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Anlage 3

Sanierungsfortschritt Clopyralid
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Anlage 4

Sanierungsfortschritt Thiamethoxam

Dezember 2015
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Anlage 5

Dezember 2015
Verteilung von Clopyralid
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Anlage 6

Dezember 2015

Verteilung von Thiamethoxam
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Anlage 7

Kontrolle des Ablaufs der Grundwasserreinigungsanlagen im Jahr 2015

Brunnenreihe Fetter Werksgelande Hotspot 2 Hotspot 3 Hotspot 4
Janner 2015 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Februar 2015 <0.05 n.n. n.n. n.n. " n.n.
Marz 2015 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
April 2015 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Mai 2015 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Juni 2015 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Juli 2015 <0.1 n.n. <0.05 n.n. n.n.
August 2015 <0.05 n.n. <0.1 n.n. n.n.
September 2015 <0.05 n.n. <0.1 <0.05 n.n.
Oktober 2015 <0.05 n.n. n.n. <0.05 n.n.
November 2015 n.n. n.n. n.n. <0.05 n.n.
Dezember 2015 n.n. n.n. * n.n. * *k n.n.

Die untersuchten Pflanzenschutzmittel liegen unter der Bestimmungsgrenze (< 0.025 ug/L der

n.n.

Trinkwasservorsorgegrenzwerte) der angewandten Analysenmethode.
* Rechenwert aus November + Janner
*k Aktivkohlefilter am 01.12.2015 abgedreht.

Es handelt sich um Monatsmittelwerte. Die Einzeldaten sind den Monatsberichten zu entnehmen.
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