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1 ALLGEMEINES

Ausgehend vom Gelénde der Firma Kwizda Agro GmbH — Leobendorf — kam es zum Austritt
von Pfltanzenschutzmitteln.

Die Ausbreitung der Pflanzenschutzmittel (PSM) im Grundwasser — Schadstofffahne — er-
streckte sich vom Ausgangspunkt (Werksgeldnde der Fa. Kwizda Agro) (iber das Stadtgebiet
von Korneuburg bis zur Donau. Als Hauptverunreinigungen in der Grundwasserfahne finden
sich folgende PSM: Clopyralid, Thiamethoxam, Abbauprodukte von Thiamethoxam sowie
Florasulam und Flumetsulam.

2 BEAUFTRAGUNG

Die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg informierte in einer Pressemitteilung vom
04.10.2012 liber folgende MalRnahmen:

1. Unabhéngiges Expertenteam unter Fiihrung von Univ. Prof. iR DI Dr. Werner
Wruss leitet Sanierungsmafinahmen ein. Dies beinhaltet
a. umfassendes Sanierungskonzept
b. Dichtheitspriifung aller Anlagenteile einschliellich Untersuchung des Unter-
grundes im Werksgeldnde von Kwizda und Umgebung

Das Sanierungsteam besteht aus den Ziviltechnikern Herrn DI Dr. K. Atanasoff-Kardjalieff
und Herrn Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss.

Die Beauftragung durch die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg erfolgte am 08.10.2012.

3 SICHERUNGS- UND SANIERUNGSMARNAHMEN

Ziele des Sanierungskonzeptes sind:
¢ eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern und

 eine auf die bestehenden Grundwassernutzungen ausgerichtete Reinigung des
Grundwassers zu bewirken.

Das Sanierungskonzept umfasst MaRnahmen:

o zur Sicherung und Sanierung des Kontaminationsherdes (Werksgeldnde
Kwizda)

* zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Verunreinigung
e zur Entfrachtung des Grundwassers im verunreinigten Bereich

e zur Absicherung der Grundwassernutzungen
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Im Sanierungskonzept sind die MalRnahmen grundsétzlich dargestellt. Technische Details
sind in Abhé&ngigkeit von den Zwischenergebnissen zu definieren.

Als SteuerungsgréRe wird das Herbizid Clopyralid verwendet, das aufgrund seiner Mole-
kilgroRe, seiner Beweglichkeit im Grundwasser, der vorgefundenen Konzentrationen im
Grundwasser und aufgrund seiner Adsorptionseigenschaften an Aktivkohle maRgeblich ist.
Im Rahmen des Monitorings werden auch zusétzliche Parameter (iberwacht.

4 STAND DER GW-REINIGUNG 2017

Im Jahr 2017 waren folgende GW-Reinigungsanlagen in Betrieb.

4.1 Grundwasserreinigungsanlage Werksgelinde

Das Werksgelénde ist seit Ende Juli 2014 mit einer Dichtwand (Schmalwand) umschlossen.
Innerhalb der Umschlieung wird das Grundwasser im Verhitnis zur Umgebung um 50 cm
abgesenkt.

Im Zuge der UmschlieBung des Werksgelandes mit einer Dichtwand wurde eine neue
Grundwasserreinigungsanlage errichtet. Diese Anlage ist seit 12.11.2014 in Betrieb. Als
Entnahmestellen dienen die Brunnen FB1, FB2 und FB3 (siehe Anlage 1).

Die Grundwasserreinigungsanlage besteht aus 3 in Serie geschalteten Aktivkohlefiltern die
auf eine Filtergeschwindigkeit von 10-15 m® pro Stunde bemessen sind. Die Anlage besitzt 2
Arbeitsfilter und einen Polizeifilter.

Arbeitsfilter 1: Volumen 6 m? gefiillt mit 5 m* Aktivkohle
Arbeitsfilter 2: Volumen 6 m?* gefiillt mit 5 m? Aktivkohle
Polizeifilter: Volumen 5 m? Fillvolumen 4 m?

Die Versickerung des auf Trinkwasser beziiglich Pflanzenschutzmittel gereinigten Grund-
wassers erfolgt auerhalb der Dichtwand im Brunnen VB7. Dieser Brunnen befindet sich
slidwestlich knapp auRerhalb der UmschlieBung.

Der vollautomatische Betrieb dieser Grundwasserabsenkung ist seit November 2014 in Be-
trieb.

Die Anlage wird im Regelbetrieb mit ca. 2 I/sec betrieben.

Kein Aktivkohletausch im Jahr 2017.
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4.2 Sanierung des Grundwasserkérpers Korneuburger Becken

Zur Entfernung von Grundwasserverunreinigungen gibt es je nach Art der Verunreinigungen
verschiedene Techniken. Im gegensténdlichen Fall wurde die UV Behandlung mit und ohne
Oxidationsmittel sowie die Reinigung mittels Aktivkohle ndher untersucht, wobei sich letztere
Technik als effektivste Methode darstellte. Durch Anwendung geeigneter Aktivkohlen konn-
ten die vorliegenden PSM Verunreinigungen auf Konzentrationen kleiner als die Grenzwerte
der Trinkwasserverordnung (TVO) gereinigt werden. Es wurden Grundwasserreinigungsan-
lagen als 3stufige Aktivkohlefilteranlagen (Ausnahme Flaga 3 und Hotspot Tierspital) instal-
liert (siehe Anlage 2).

4.2.1 Grundwasserreinigungsanlage Fetter

Es handelt sich um eine 3-stufige Grundwasserreinigungsanlage (3 Aktivkohlefilter in Serie).
Als Entnahmebrunnen dienen die GW-Sonden GW-11 und GW-12.

Das beziiglich Pflanzenschutzmittel auf Trinkwasserqualitat gereinigte Grundwasser wird in
den Tresdorfer Graben geleitet.

Die Brunnenreihe Fetter wird im Regelfall mit ca. 15 |/sec betrieben.

Am 30.09.2016 wurde der Brunnen GW-13 aufer Betrieb genommen, da er bereits seit meh-
reren Monaten nur eine geringe Clopyralidbelastung aufwies.

Die Pumpleistung von GW-11 und GW-12 wurde angehoben.
Tausch des Aktivkohlefilter 1: 23.08.2017 -8,4 m?
Entsorgung der gebrauchten Aktivkohle siehe Punkt 8.1.

Tabelle 1: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Brunnenreihe Fetter

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung—‘
pg/L Hg/L
05.12.2016 1,8 0,24 16,4 |/sec
01.02.2017 1,2 0,24 16,5 I/sec
10.04.2017 1,2 0,24 16,0 I/sec
01.06.2017 1,2 0,22 15,5 I/sec
31.07.2017 0,86 0,16 15,2 l/sec
02.10.2017 0,47 0,12 14,9 l/sec
11.12.2017 0,43 0,10 15,2 l/sec
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4.2.2 Hotspot 2 (AN-15, GW-25, MK_HFO05)

Es handelt sich um eine 3-stufige Grundwasserreinigungsanlage (3 Aktivkohlefilter in Serie)
Dimension 15/15/10 m? befiilit mit 11/11/7 m? Aktivkohle.

Das beziiglich Pflanzenschutzmittel auf Trinkwasserqualitit gereinigte Grundwasser wird in
den Badeteich Bisamberg Nord bzw. Badeteich Vesely eingeleitet.
Die Ableitung zum Badeteich Vesely wurde per 06.06.2017 stillgelegt.

Bei hohen Grundwasserstdnden wird das gereinigte Grundwasser in den Versickerungs-
brunnen VB2 (AN-16) versickert.

Reduktion der Pumpleistung von ca. 18,5 I/sec auf ca. 10 I/sec am 18.05.2017 auf Grund
stark gesunkener PSM Konzentration.

Tabelle 2: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Hotspot 2

B Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
Hg/L o/l )
09.01.2017 0,43 0,064 18,5 l/sec
01.02.2017 0,53 0,064 18,5 I/sec
01.06.2017 0,51 0,072 10,6 l/sec B
02.10.2017 0,32 0,051 11,8 l/sec
11.12.2017 033 | <0,05 f 11,5 I/sec

Tabelle 3: Einleitung des gereinigten Grundwassers aus Hotspot 2 nach AK3

T T
Datum Badeteich Badeteich VB2
Bisamberg Vesely
01.01.2017- ca. 14,5 ca. 4 l/sec 0 l/sec
18.05.2017 l/sec
06.06.2017- ca. 11 l/sec 0 l/sec 0 l/sec
31.12.2017 |

Am 06.03.2017 Aktivkohletausch bei Filter 1. Neu befiillt mit 10,8 m* Hydraffin XC30.
Entsorgung der gebrauchten Aktivkohle siehe Punkt 8.1.
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4.2.3 Hotspot 3 (AN-17, GW-24, MK_HFO06)

Die Grundwasserreinigungsanlage im Bereich des Tennisplatzes bestehend aus 3 Aktivkoh-
lefiltern in Serie wurde am 01.12.2015 aufgrund geringer Clopyralidwerte im Ansaugbereich
stillgelegt.

Am 25.04.2016 Ruckbau Hotspot 3 abgeschlossen.

Tabelle 4: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Hotspot 3

| Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
) gl | Hg/L )
05._12.2016 n.n. n.n. kein Pumpbetrieb
1:_3._03.2017 n.n. n.n. kein Pumpbetrieb
06.06.2017 n.n. n.n. kein Pumpbetrieb
| 05.09.2017 n.n. n.n. kein Pumpbetrieb
B 05.12.2017 n.n. n.n. | kein Pumpbetrieb

4.2.4 Hotspot 4 (AN-33, GW-40, MK_HF25)

Hotspot 4 befindet sich siidlich der Bundesstrafe 3 beim Geldnde des Kraftwerks Korneu-
burg und ist der siidlichen Sperrbrunnenreihe vorgelagert.

Diese Grundwasserreinigungsanlage wurde im Rahmen der Anpassung der Sanierungser-
fordernisse auf Grundiage hydraulischer Berechnungen der Fa. Péyry Ende September 2014
errichtet und am 01.10.2014 in Betrieb genommen.

Diese Grundwasserreinigungsanlage bestand aus 3 Aktivkohlefiltern in Serie.

Das Behaltervolumen betrégt 14,5/14,5/5,2 m? die mit 9/9/4 m* Aktivkohle befiillt wurde. Die-
se Anlage wurde vorher bei Hotspot 1 betrieben.

Die Anlage wird mit ca. 10 I/sec betrieben.

Die Grundwasserreinigungsanlage Hotspot 4 lief einwandfrei, das auf Trinkwasserqualitit
bezlglich PSM gereinigte Grundwasser wurde im VB 4 versickert.

Die Grundwasserreinigungsanlage Hotspot 4 wurde am 09.05.2017 abgeschaitet. Der Riick-
bau der Infrastruktur und Ausbau des Entnahmebrunnens zu einer GW-Messstelle erfolgte
am 24.05.2017.
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Tabelle 5: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Hotspot 4

|

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
Hg/L Hg/L

~ 090.01.2017 0,18 <0,05 9,8 I/sec
16.03.2017 0,20 0,053 9,8 I/'sec
08.05.2017 0,23 < 0,05 9,8 I/sec
10.08.2017 0,084 < 0,05 Grundwassermessstelle
04.10.2017 0,069 n.n. Grundwassermessstelle
11.12.2017 0,056 | n.n. Grundwassermessstelie

Entsorgung der gebrauchten Aktivkohle 10./11.05.2017 siehe Punkt 8.1.

4.2.5 Grundwasserreinigungsanlage Sportplatz Laaerstrafe
(NO-011, MK_HF29)

Zur Abschéatzung der Grundwasserreinigung im Bereich Sportplatz Laaerstrafe wurde am
26.01.2015 eine Versuchsanlage zur Grundwasserreinigung installiert.

Es handelt sich um 2 Aktivkohlefilter in Serie mit 1/1 m? gefiillt mit je 0,6 m? Aktivkohle Hyd-
raffin XC30.

Am 21.05.2015 wurde anstelle der Versuchsanlage eine Grundwasserreinigungsanlage, 3
Aktivkohlefilter in Serie mit 5/5/5 m* gefiillt mit 4/4/3 m* Aktivkohle Hydraffin XC30 installiert.

Diese Anlage wird mit einer Leistung von 5 I/sec betrieben.

Die Versickerung des von Pflanzenschutzmitteln gereinigten Grundwassers erfolgt im Brun-

nen Guggenberger 1.

Tabelle 6: Konzentrationsveriauf von Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser Sport-

platz LaaerstraRe

—

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
Hg/L Hg/L
13.12.2016 1,9 0,10 4.9 lisec
06.02.2017 0,81 0,052 4,9 I/sec B
14.06.2017 1,1 0,12 4,9 l/se_‘c
02.10.2017 0,90 0,092 4,9 I/sec
0,24 < 0,05 4,9 l/sec

11.12.2017
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4.2.6 Grundwasserreinigungsanlage Flaga 3 (KWI-028, MK_WO04)

Aufgrund der Thiamethoxambelastung des Grundwassers bei Flaga 3 wurde die beim Sport-
platz Laaerstrafle abgebaute Versuchsanlage bei Flaga 3 am 28.05.2015 aufgestelit. Die
Anlage wurde gereinigt, mit neuer Aktivkohle befiillt und wurde mit 1,5 I/sec betrieben. Das
von Pflanzenschutzmitteln gereinigte Grundwasser wird bei Flaga 2 versickert. Am
14.12.2015 wurde die Versuchsanlage zu einer Grundwasserreinigungsanlage ausgebaut,
durch Zuschalten eines dritten Aktivkohlefilters. Dieser Filter wurde bei Hotspot 3 — nach
Stilllegung — abgebaut, gereinigt und mit neuer Aktivkohle befiillt. Die Grundwasserreini-
gungsanlage wird mit ca. 4 — 5 l/sec betrieben.

Tabelle 7: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser Flaga 3

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung

_ Hg/L Hg/L )

09.01.2017 n.n. 0,98 4,1 I/sep
06.03.2017 n.n. 1,1 3,9 I/sec

| 27.06.2017 n.n. 1,1 4,3 I/sec
| 20.09.2017 n.n. 1,1 4,2 I/sec
11.12.2017 n.n. | 0,37 | 4,2 |/sec

Im Jahr 2017 wurde bei Flaga 3 130,33 g Thiamethoxam aus dem Grundwasser entfernt.
Seit Beginn der Grundwasserreinigung wurden bei Flaga 3 ca. 522 g Thiamethoxam aus
dem Grundwasser entfernt.

4.2.7 Grundwasserreinigungsanlage Tierspital (MI-060, MK_HF52)

Da die Clopyralidkonzentration im Grundwasser im Bereich des Tierspitals nur in geringen
Ausmaf auf die Sanierungsmalnahmen reagierte wurde zur Beschleunigung der Grund-
wassersanierung eine weitere, aus als Hotspot 5 bezeichnete, Grundwasserreinigungsanla-
ge geplant. Die Grundwassermodellierung erfolgte durch die Fa. Péyry Bericht 14.06.2017
um sicher zu stellen, dass keine fremden Rechte betroffen sind.

Folgende MalRnahmen wurden getroffen:
Anpassung des Brunnens KB3.

Die Grundwasserreinigungsanlage besteht aus 2 Arbeitsfiltern — Anlage von Hotspot 4 — mit
je 14,5 m? Inhalt, beide Filter wurden mit 8,4 m® Aktivkohie Hydraffin XC30 (Donau Chemie)
gefillt.

Die Ableitung des gereinigten Grundwassers erfolgte in den Teich Vesely. Inbetriebnahme
06.06.2017.
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Tabelle 8: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser Ent-
nahmebrunnen KB3 (MI-060) und Kontrollsonde

KB3 (MI-060) Tierspital (MI-002)
Datum Cloupgylfalld Thlar:zlt/rlioxam Anmerkung Cloppgylfahd Thlaszt/rlioxam

14.12.2016 - - 1,9 0,22
13.03.2017 - - 1,9 0,28
14.03.2017 0,55 0,077
07.06.2017 - - 1,8 0,25
03.07.2017 0,42 0,066 5,0 I/sec
31.07.2017 0,45 0,077 5,0 I/sec
28.08.2017 0,76 0,091 5,0 I/sec
05.09.2017 - - 0,98 0,17
23.10.2017 0,36 0,057 5,0 I/sec
06.11.2017 0,29 0,053 5,0 I/sec
22.11.2017 0,34 0,061 5,0 I/sec
04.12.2017 - - 0,62 0,13

Seit Inbetriebnahme der Grundwasserreinigung am 06.06.2017 ist die Clopyralidbelastung in
dem Kontrollbrunnen Tierspital MI-002 um 65 % zuriickgegangen.

5 STOFFBILANZ DER GRUNDWASSERENTFRACHTUNG

In Tabelle 9 aufgelistet sind die m* Grundwasser, die Uiber Aktivkohlefilter gereinigt wurden,
sowie die Menge an Clopyralid in g, die von Beginn der Grundwasserreinigungsanlage (iber
Aktivkohle entfernt wurden.

Die Frachtberechnung erfolgt aus Summierung der Frachten aller Grundwasserreinigungsan-

lagen.
Wie man der Tabelle 9 entnehmen kann wurden insgesamt seit Beginn bis 31.12.2017
49.516,00 g Clopyralid aus dem Grundwasser Uber Aktivkohlefilter entfernt.

Die Entfrachtung an Clopyralid iiber Aktivkohlefilter betrug im Jahr 2017 985 g.
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Tabelle 9: Auflistung der aus dem Grundwasser entfernten Menge an Clopyralid in g.

kumulative monatliche gereinigte
Entfrachtungsmenge | Entfrachtungsmenge Grundwassermenge
Datum_ Clopyralidmenge in g | Clopyralidmenge ing m?
-_Eii.12.2012 727,1 79.574,00 ]
31.12.2013 29.856,76 1.700,30 1.994.126,00
31.12.2015 46.255,00 224,00 5.818.623,00
Entfrachtung 5.270,00 1.819.859,00
2015
‘ 51.12.2016 48.531,00 125 7.538.909,00
Entfrachtung 2.275,00 1.720.286,00
2016
31.01.2017 48.635,00 104 7.686.580
28.02.2017 48.729,00 94 7.820.353
. 31.03.2017 48.826,00 97 7.966.461
30.04.2017 48.939,00 112 8.108.004
31.05.2017 49.036,00 98 8.220.555 ]
~ 30.06.2017 49.127,00 91 - 8.327.141
31.07.2017 49.215,00 88 8.443.622
31.08.2017 49.288,00 73 8.555.361
~ 30.09.2017 49.348,00 60 8.665.596
31.10.2017 49.415,00 67 8.779.502 |
30.11.2017 49.470,00 55 8.889.071 |
| 31.12.2017 49.516,00 46 9.003.501
Entfrachtung 985 g 1.464.592
2017 |

Anmerkung: Berechnete Clopyralidmenge im Grundwasser des Korneuburger Beckens
62.400 g (siehe Jahresbericht 2014)

Bisher liber Aktivkohle gereinigte GW-Menge in m?®

9.003.501

Im Jahr 2017 Uber Aktivkohle gereinigte GW-Menge in m® 1.464.592

5.1 Grafische Darstellung der Grundwasserentfrachtung

Die monatlich aus dem Grundwasser entfernten PSM Mengen an Clopyralid bzw. Thiame-
thoxam, wurden in ein Grafikprogramm {ibertragen und die Verteilung im Grundwasserfeld

farblich dargesteilt.

In der Anlage 3 und 4 sind die Messwerte Oktober 2012, Ausgangszustand, den Messwerten
Dezember 2015, Dezember 2016 und Dezember 2017 gegenubergestellt.
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Anlage 5 und 6 zeigen die Verteilung von Clopyralid und Thiamethoxam im Dezember 2017
im Detail.

Deutlich ist die starke Abnahme der PSM Konzentrationen in diesem Zeitraum ersichtlich.

Diese Gegenliberstellung ist fiir Clopyralid und Thiamethoxam erstellt, Florasulam und Flu-
metsulam sind weitgehend aus dem Grundwasser entfernt (unter 0,1 pg/).

5.2 Berechnung des Schadstoffdepots im Grundwasserkoérper Korneuburg

Die grafische Darstellung der Konzentrationsverteilung der PSM erlaubt eine Flichenbe-
rechnung.

Um die Frachten der PSM berechnen zu kénnen, werden folgende aktualisierte Annahmen
beziiglich des Grundwasserleiters getroffen. Die Méchtigkeit des Grundwasserleiters wurde
berechnet unter Berlicksichtigung des Grundwasserspiegels vom Oktober 2014, sowie der
Lage des Grundwasserstauers gem. Grundwassermodell Poyry.

Porenvolumen des Grundwasserleiters im Schnitt 25 %.

Berechnete Mengen an Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser im Korneuburger
Becken.

berechnete Menge berechnete Menge
Zeitpunkt Clopyralid g Thiamethoxam g
Dezember 2012* 62.400 6.200
Dezember 2013* 19.500 1.900
Dezember 2014 4.200 1.600™*
Dezember 2015 850 n.b.
Dezember 2016 316 n.b.
Dezember 2017 210 70
Entfrachtung 2012-2014 58.200 g 4.600
Entfrachtung 2012-2015 61.550 g n.b.
Entfrachtung 2012-2016 62.084 g n.b.
Entfrachtung 2012-2017 62.190 g n.b.
Abnahme der Fracht % 99,7 % k.A.

Tabelle 10: berechnete Menge an Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasserkorper

* berechnet mit einer durchschnittlichen Grundwasserméchtigkeit von 7m.
** die geringere Entfrachtung von Thiamethoxam im Vergleich zu Clopyralid ergibt sich durch

den Bereich ,Flaga®“. In diesem Bereich wurden zur Erhéhung der Entfrachtung Mafinahmen
gesetzt. Zu den Abweichungen siehe Ausfiihrungen in Punkt 5.4
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5.3 Sperrbrunnenreihe Fahnenende im Bereich des Kraftwerks Korneu-
burg - Einleitung in die Donau mit PSM

Um ein Abdriften der Grundwasserverunreinigungen mit PSM im Korneuburger Becken Rich-
tung Langenzersdorf zu verhindern, wurde im Bereich des Kraftwerkes Korneuburg eine
Sperrbrunnenreihe installiert.

Diese Arbeiten wurden am 26.11.2012 angeordnet und mit der Inbetriebnahme vom 1Q
Brunnen und Brunnen 4 KWK umgesetzt.

Die Reduktion der Pumpleistung der Sperrbrunnenreihe Siid wurde durch die Fa. PSyry mo-
delliert. Bericht Péyry 21.03.2017.

Tabelle 11: Pumpleistung der Sperrbrunnenreihe ,Fahnenende Siid"

GW 26 | Brunnen Feueflésch- GW 27 GW 33 | Brunnen 3
Datum Summe SU- | 4 KWK teich SU-027 / SU- KWK

026 | SU-018 SuU-028 034 | NOEL-109
Dez. 2015 75 l/sec* 10 15 8 20 15 7
Dez. 2016 50 i/sec* - 15 15 5 15 -
Janner 2017 | 50 I/sec* - 17 15 6 12 -
Feb. 2017 50 I/sec* - 17 15 6 12 -
Mirz 2017 | 50 I/sec* - 17 15 6 12 -
April 2017 | 50 I/sec* - 17 15 6 12 -
Mai 2017 46 l/sec* - 13 15 6 12 -
Juni 2017 31 i/sec* - - 14,5 6 10,5 -
Juli2017 | 29,5 I/sec* - - 14,5 4,5 10,5 -
August 2017 | 29,5 I/sec* - - 14,5 4,5 10,5 -
Sept. 2017 | 29,5 l/sec* - - 14,5 45 10,5 -
Okt. 2017 | 29,5 l/sec* - - 14,5 4,5 10,5 -
Nov. 2017 | 29,5 l/sec* - - 14,5 4,5 10,5 -
Dez. 2017 | 29,5 I/sec* - - 14,5 4,5 10,5 -

* Tats&chlich abgeleitete GW-Menge im Monatsmittel

Die Beweissicherung dieser MaRnahmen erfolgte 2-wdchentlich (iber Emissionskontrollen
der Entnahmestellen (Brunnen 4 KWK, GW-26, GW-27, GW-33, Feuerldschteich KWK, IQ-
Tankstelle) sowie der Einleitstellen Auslauf der Kldranlage des AWV-Korneuburg.

Weiters wurden Imissionskontrollen 2-wchentlich durchgefiihrt.

1 km oberhalb der Kldranlage NOEL-081, 1 km unterhalb des Kiihlwasserkanals NOEL-083,
Marchfeldkanal und Donauh6he Marchfeldkanal.
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Bis 31.12.2017 wurde insgesamt 9.697.043 m?® von der Fahnenspitze in die Donau ausgelei-
tet.

Im Jahr 2017 betrug die in die Donau ausgeleitete GW-Menge 1.191.162 m?.

Insgesamt wurden im Jahr 2017 ca. 85,85 g Clopyralid (siehe Tabelle 12) in die Donau ein-
getragen, das entspricht einer mittleren Konzentration von ca. 0,072 pg/L. Nach Verdiinnung
in der Donau ergibt das nach Durchmischung eine Konzentration von ca. 0,0000016 ug/L,
das entspricht ca. einem 62.000stel des Trinkwasservorsorgegrenzwertes.

Bei Annahme einer mittleren Wasserfiihrung der Donau von 1.700m3/sec und einer mittleren
Ausleitmenge von 38 I/sec.

Sumr_ne Clopyra!id c%ie s.eit Monatsfracht
Datum Sanleru.ngsbegmn in die an Clopyralid
Donau emg.ebracht wurde ing
ing

31.12.2015 17.710,53 62,62
31.12.2016 18.062,25 4,45 *
31.01.2017 18.066,82 4,57 *
28.02.2017 18.070,94 4,12 **
31.03.2017 18.079,19 8,25 *
30.04.2017 18.093,32 14,13
31.05.2017 18.109,44 16,12
30.06.2017 18.120,87 11,43
31.07.2017 18.125,38 4,51 *
31.08.2017 18.132,71 7,33 %
30.09.2017 18.135,90 3,19 *
31.10.2017 18.140,75 4,85 **
30.11.2017 18.144,62 3,87 %
31.12.2017 18.148,10 3,48 **
Summe Clopyralid Janner - Dez. 2017 85,85¢g

Tabelle 12: Monatsfrachten an Clopyralid die in die Donau eingeleitet wurden

Die Monatsfracht an Clopyralid, die im Dezember 2017 in die Donau eingeleitet wurde, be-
tragt 7,5 % des Monatswertes der Gesamtentfrachtung Dezember 2017. Das in die Donau
eingeleitete Grundwasser unterschreitet beziiglich den untersuchten PSM die Trinkwasser-
vorsorgegrenzwerte.

* Der Messwert der untersuchten Pflanzenschutzmittel, des in die Donau eingeleiteten
Grundwassers, unterschreitet den Trinkwasservorsorgegrenzwert.

** Der Messwert der untersuchten PSM der Entnahmebrunnen unterschreitet den Trinkwas-
servorsorgegrenzwert.
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5.3.1 Kontrolle der Sperrbrunnenreihe Fahnenende Siid

Zur Kontrolle der Sperrbrunnenreihe Fahnenende wurden die Brunnen GW-37, GW-38 und
GW-39 2-wichentlich kontrolliert. Wie man Tabelle 13 entnehmen kann zeigt das Wasser
der Kontrollbrunnen Trinkwasserqualitat beziiglich der untersuchten Pflanzenschutzmittel.

Tabelle 13: Kontrolle der Sperrbrunnenreihe Fahnenende Siid

Parameter Clopyralid | Thiamethoxam | CGA 355190 3503(2)28 Florasulam | Fiumetsulam | Dicamba
Norm LC-MS/MS | LC-MSMS LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS
Einheit ug/l ug/l Mg/l pgfl pg/l Mg/l ug/!
Datum g’gé. Probenbez.
SU-042 | Gw-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Jzéig;\sr SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
2A(§)1ri_; SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
2‘:;"7 SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
O;g:l?,er SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SuU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Dezember | su-041 | Gw-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. nn. n.n.
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
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5.4 Vergleich der berechneten Clopyralidentfrachtung (planimetrische
Auswertung) zu den messtechnisch bestimmten Werten

Aus Punkt 5.2 ergibt sich folgendes:

Berechnete Entfrachtungsmenge an Clopyralid bis Ende 2017 62.190 g
Gemessen Uber alle Grundwasserreinigungsanlagen

Summe Clopyralid (Tabelle 8) 49.516 g
Gemessen Uber Einleitung in die Donau (Tabelle 11) 18.148 g
Summe gemessene Clopyralidentfrachtung 67.664g

Die gemessene Entfrachtung an Clopyralid und die berechnete Menge der Entfrachtung dif-
ferieren um ca. 8,8 %. Dies ist eine extrem geringe Abweichung, enthalten sowohl die be-
rechnete Menge als auch die gemessene Entfrachtung des Grundwasserkorpers bestimmte
Annahmen.

Insgesamt wurden aus dem Grundwasserkérper 67.664,00 g Clopyralid entfernt, wobei ca.
73 % dieser Clopyralidmenge (iber Aktivkohle entfernt wurden.

Fir das Jahr 2017 ergeben sich folgende Verhéltnisse:

Entfrachtung liber Aktivkohle 985 g, Einleitung in die Donau 85,85 g das entspricht einer Ent-
frachtung Gber Aktivkohle von 91 %.

Wie man der Berechnung des Clopyraliddepots Dezember 2017 entnehmen kann liber-
schreitet die bisher aus dem Grundwasser entnommenen Clopyralidmengen die urspriinglich
berechnete Menge.

Dies kann mehrere Ursachen haben wie z.B.: abweichende Porositéat des Grundwasserkor-
pers, differierende Méchtigkeit des Grundwasserkdrpers, weiters ist die Zahl und Lage der
Kontrollstellen fiir eine exaktere Abschatzung nicht ausreichend.

Die Bodenverunreinigungen im Bereich des Werksgelandes stellen eine gewisse PSM-
Menge dar, welche in die Berechnungen nicht aufgenommen wurden.
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6 GRUNDWASSERMONITORING 2017

Tabelle 14:
Reinigungsanlagen komplett monatlich
GW-Reinigungsanlage Sperrbrunnenreihe Fetter - Ablauf der Reinigungsanlage wochentlich

GW-Reinigungsanlage Hotspot 2 - Ablauf der Reinigungsanlage

2-wochentlich

GW-Reinigungsanlage Flaga 3 — Ablauf der Reinigungsanlage

2-wochentlich

GW-Reinigungsanlage Sportplatz LaaerstraRe - Ablauf der Reinigungsanlage

2-wochentlich

GW-Reinigungsanlage UmschlieBung vor AK1 und nach AK3

2-wdchentlich

Tierspital Startphase (2-3 Monat)
Tierspital - Ablauf der Reinigungsanlage

Hotspot 4 - Ablauf der Reinigungsanlage, inkl. GW-42 und GW-46 monatlich
Hotspot 4 nach Stilllegung = GW-40, GW-42, GW-46 monatlich
neue GW-Reinigungsanlage Hotspot 5:

Tierspital Startphase (1 Monat) wdchentlich

2-wochentlich

monatlich

Sonderbeweissicherung Brunnen 3 KWK

2-wochentlich

Sperrbrunnenreihe Siid: GW-37, GW-38 und GW-39

2-wochentlich

Donaumonitoring

2-wochentlich

Nord und Stid

Badeteich Bisamberg + Badeteich Vesely: VB2, Badeteich Vesely, Badeteich Becken

2-wdchentlich

Badeteich Bisamberg groBer Messstellenumfang

3-monatlich

Dauermonitoring: Juni und Dezember ca. 116 Messstellen
Dauermonitoring: Marz und September; reduzierter Umfang

halbjahrlich

Zur Kontrolle der Wirksamkeit der getroffenen Sicherungs- und SanierungsmafRnahmen wur-
de ein Uberwachungsprogramm — Monitoring — durchgefiihrt, wobei bestehende Brunnen
und Sonden sowie neu errichtete Kontrollpegel einer regelmaRige Uberpriifung unterzogen

wurden (siehe Anlage 7).

Insgesamt wurden bisher im Kontrollsystem 333 Beobachtungsstellen erfasst von denen
monatlich ca. 60 Proben neben den Aktivkohlefiltern, der Sperrbrunnenreihe Fahnenende,
den Proben Badeteich Bisamberg, auf die Hauptverunreinigungen Clopyralid, Thiametho-

xam, Florasulam, Flumetsulam, CGA 355190 und CGA 353968 analytisch tiberprift werden.

Bei dieser Grundwasseranalyse auf Pflanzenschutzmitteln werden folgende Parameter mit-
erfasst: Dicamba, Difluorobenzoeséaure, Diuron, Imidacloprid, Mecoprop, Penconazol, Dime-
thomorph, Linuron, 2,4,5-T, 2,4-D, Dichlorprop und MCPA.

Die Proben werden mittels LCMS/MS nach Anreicherung {iber Online SPE analysiert.

Als interne Standards werden verwendet: Thiamethoxam D4, Dicamba D3, Atrazin D5, Di-
uron D6 und Mecoprop D3.

Die Nachweisgrenze flr die Einzelsubstanzen mit Ausnahme Difluorobenzoesaure, Dime-
thomorph und Linuron liegt bei 25 ng/L. Ergebnisse < 25 ng/L werden mit n.n. bezeichnet.
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Ergebnisse zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze werden mit < 50 ng/L be-
zeichnet. Die Nachweisgrenze fiir Difluorobenzoeséure, Dimethomorph und Linuron liegt bei

50 ng/L.

Bei einzelnen Proben, z.B.: Nahbereich der Tuttendorfer Breite, werden zusatzliche Parame-
ter analysiert. Der Probenumfang des Monitorings wird in Zusammenarbeit mit dem Sanie-
rungsteam und der Behorde festgelegt.

Das Monitoringprogramm fiir das Jahr 2018 ist in Punkt 10 dargelegt.

7 ERSTELLUNG EINES HYDRAULISCHEN MODELLS ZUR BEWEISSICHE-
RUNG DER GETROFFENEN MARNAHMEN

Im Sanierungskonzept wurde festgehalten, dass ein Grundwassermodell zu erstelien ist.
Diese Arbeiten wurden von der Fa. Poyry durchgefiihrt.

Die in den Grundwasser-Modellen berechneten MaRnahmen wurden von den technischen
Arbeiten bestéatigt.

MaRnahmen zur weiteren Reduktion der Férdermenge der Sperrbrunnenreihe Siid (Ablei-
tung in die Donau), derzeit 50 I/sec auf ca. 30 I/sec, wurden Anfang 2017 von der Fa. Péyry
berechnet. Bericht 21.03.2017 ,Grundwassermodellierung Reduktion Sperrbrunnenreihe
Sud”.

Weiters wurde von der Fa. P8yry die Grundwassermodellierung fiir die Grundwasserreini-
gungsanlage Tierspital berechnet. Bericht 14.06.2017 ,Grundwassermodellierung Hotspot
Tierspital”.

7.1 Badeteich Bisamberg

Als Malnahme zur besseren GW-Reinigung im Bereich Badeteich Bisamberg — Hotspot 2
wurde die Einleitung von PSM gereinigtem Grundwasser aus Hotspot 2 nach Aktivkohlefilter
3 empfohlen. Diese Maflnahme erwirkt auch eine Reinigung des Badeteiches Bisamberg.

Zur Beweissicherung wurden rund um den Badeteich Bisamberg die Beweissicherungsson-
den GW28, GW29, GW30, GW31 und GW32 (siehe Anlage 8) niedergebracht.
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Tabelle 15: Clopyralidkonzentration im Badeteich Bisamberg

Badeteich Becken Nord | Badeteich Becken Siid

| PN-Datum Clopyralid pg/L ' Clopyralid pg/L
20.02.2017 0,05 n.a.
06.03.2017 0,05 < 0,05
14.03.2017 0,055 _ <0,05
04.04.2017 < 0,05 < (0,05
18.04.2017 n.n. < 0,05
04.05.2017 n.n. <0,05 o
16.05.2017 n.n. < 0,05
30.05.2017 n.n. n.n.

| 14.06.2017 n.n. n.n.
27.06.2017 n.n. _ < (0,05
10.07.2017 n.n. n.n.
24.07.2017 n.n. n.n.
10.08.2017 n.n. 0,085

 23.08.2017 n.n. n.n.

04.09.2017 n.n. n.n.
20.09.2017 n.n. n.n. N
02.10.2017 n.n. n.n.
16.10.2017 n.n. ' n.n.
30.10.2017 n.n. n.n.
13.11.2017 n.n. n.n.
27.11.2017 n.n. n.n.

11122017 n.n. n.n.

Die gelegentlich im Badeteich Bisamberg auftretenden Spuren von Clopyralid sind nicht ein-
deutig zuzuordnen. Sie liegen alle unter dem Trinkwasservorsorgegrenzwert.

7.2 Badeteich Vesely

Der Badeteich Vesely zeigte seit Beginn der Untersuchungen einen erhdhten PSM Gehalt
auf, wobei der Clopyralidgehalt zwischen 4 und 10 pg/L schwankte.

Aus diesem Grund wurde &hnlich der Vorgangsweise beim Badeteich Bisamberg gereinigtes
Grundwasser in den Teich eingeleitet.

Diese Einleitung wurde am 06.06.2017 im Zusammenhang mit der Reduktion der Pumpleis-
tung bei Hotspot 2 stillgelegt.

Zeitgleich wurde die Ableitung von Hotspot 5 ,Tierspital* (MI-060) des gereinigten Grund-
wassers in den Badeteich Vesely mit 5 I/sec in Betrieb genommen.



von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff
an: BH Korneuburg
Jahresbericht 2017 w/cw173808 Seite 18 von 25

Tabelle 16: Clopyralidkonzentration im Badeteich Vesely

Badeteich Veselu
PN-Datum Clopyralid ug/L |
09.01.2017 n.n.
23.01.2017 0,056
01.02.2017 <0,05
20.02.2017 0,052
06.03.2017 0,098
© 14.03.2017 0,062
04.04.2017 <0,05
18.04.2017 n.n.
04.05.2017 n.n.
16.05.2017 n.n. B
30.05.2017 n.n.
07.06.2017 n.n.
14.06.2017 n.n.
27.06.2017 n.n.
10.07.2017 n.n.
24.07.2017 n.n.
10.08.2017 n.n.
23.08.2017 n.n.
04.09.2017 nn.
20.09.2017 n.n. ]
02.10.2017 n.n.
16.10.2017 n.n.
30.10.2017 n.n.
13.11.2017 n.n.
27.11.2017 n.n.
11.12.2017 n.n.

Der Erfolg dieser Malnahme ist Tabelle 16 zu entnehmen.
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8 TECHNISCHE MARNAHMEN ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES SICHE-

RUNGS- + SANIERUNGSBETRIEBES

06.03.2017

09.05.2017

10.05.2017

18.05.2017

24.05.2017

24.05.2017

24.05.2017

31.05.2017

06.06.2017

06.06.2017

23.08.2017

Aktivkohletausch Filteranlage Hot Spot 2 Filter 1, befiillen mit 10,8 m? neuer A-
Kohle Hydraffin XC30

Abschaltung Hot Spot 4

Aktivkohleentsorgung Hot Spot 4 Filter 1 und Filter 2

Reduktion der Pumpleistung Hot Spot 2 auf 10 I/s

Rickbau Filteranlage Hot Spot 4 abgeschlossen

Adaptierung Filteranlage Flaga 3 abgeschiossen — Inbetriebnahme in der Kon-
figuration Arbeitsfilter 1 - 5 m® mit 4 m? Aktivkohlefiillung und Filter 2 — 5 m3 mit
4 m?® Aktivkohlefiillung — Pumpleistung 4 Ifs

Abschaltung Brunnen 4 KWK Sperrbrunnenreihe Sid

Anpassung Pumpleistung Sperrbrunnenreihe Stid - GW 33 - 10 I/s, FLT - 15
I/'s, GW 27 -5 I/s

Stilllegung Ableitung zu Teich Vesely von Hot Spot 2

Inbetriebnahme Hot Spot Tierspital mit 5 I/'s - Anpassung des Brunnen KB3 -
Aufstellung der 2 Stk. Arbeitsfilter von Hot Spot 4, beide Filter mit neuer Aktiv-
kohle gefllit je 8,4 m* Donauchemie Hydraffin XC 30 — Anpassung der Verroh-
rung und Errichtung der Ableitung zum Teich Vesely.

Aktivkohletausch Filteranlage Tresdorfer Graben Filter 1, befiillen mit 8,4 m?
neuer A-Kohle Hydraffin XC30
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8.1 Entsorgung der beladenen Aktivkohle im Jahr 2017

Datum Aktivkohle- Anlage En,'zﬂszrr]ggsng
tausch
kg
06.03.2017 AK 1 Hotspot 2 ca. 10,8 m? )
B 9.620
10. und 11.05.2017 | AK 1 und 2 Hotspot 4 Auflassung
B 15.420
23.08.2017 AK 1 Tresdorfer Graben ca. 8,4 m? |
- 7.460
Summe entsorgte Aktivkohle mit
SN. 31435 verbrauchte Filter und
Aufsaugmassen mit anwendungs- 32.500
spezifischen schidlichen Beimen-

gungen

Die verbrauchte Aktivkohle wurde mit der Schliisselnr.: 31435 ,verbrauchte Filter- und Auf-
saugmassen mit anwendungsspezifischen schadlichen Beimengungen® an den Lieferanten
der Aktivkohle bzw. an einen befugten Entsorger (ibergeben.
Die Ubergabe der verbrauchten Aktivkohle erfolgte mit Begleitscheinen fiir gefdhrlichen Ab-

fall.

Die Kopien der Entsorgungsnachweise (Begleitscheine) liegen beim Gutachter auf.



von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff

an: BH Korneuburg
Jahresbericht 2017 w/cw173808 Seite 21 von 25

9 KOMMUNIKATION

9.1 Presseinformation

Am 16. Mai 2017 wurde von der Bezirkshauptmannschaft Korneuburg eine Presseinformati-
on ausgesandt. Diese Presseinformation betraf die gereinigte GW-Menge im Jahr 2016 so-
wie die gesamte gereinigte GW-Menge seit Sanierungsbeginn sowie die Entfrachtung des
Grundwassers von Pflanzenschutzmittel.

Weiters wurden die Ma3nahmen 2017 vorgestellt:

Reduktion der Pumpleistung bei der Sperrbrunnenreihe Siid
Stilllegung Hotspot 4

Adaptierung Filaga 3

4. Neue Aktivkohlereinigungsanlage Hotspot Tierspital

LN

Weiters wurde der Jahresbericht 2016 als Beilage angeschlossen.

Zur Sanierung der Verunreinigung des Grundwassers durch Pflanzenschutzmittel im Raum
Korneuburg wurden im Jahr 2016 ca. 1.720.286 m®, seit Start der MaRinahmen ca. 7.538.909
m® Grundwasser liber Aktivkohle-Anlagen gereinigt. Die Entfrachtung betrégt damit deutlich
mehr als 99 %.

MaRnahmen 2017

Entsprechend dem Sanierungsfortschritt werden die MaRnahmen zur Grundwasserreinigung
weiter adaptiert. Folgende Anpassungen werden schrittweise realisiert, wobei wie bisher ein
begleitendes Monitoring stattfindet;

Reduktion Pumpleistung bei der Sperrbrunnenreihe Siid

Im Bereich der Sperrbrunnenreihe Siid ist die PSM-Konzentration seit léngerem gering. Die
Pumpmenge wird daher unter Aufrechterhaltung der Sperrwirkung auf
30 I/sec reduziert.

Stilllequng Hot Spot 4

Aufgrund der stark riicklaufigen Pflanzenschutzmittel-Werte in diesem Bereich wird die Rei-
nigungsanlage Hot Spot 4 abgebaut. Die Anlagenteile werden zur Optimierung der dort be-
stehenden Restverunreinigungen zu Flaga 3 bzw. zum Tierspital Laaer Strale umgestelit.
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Adaptierunqg Flaga 3

Ein Filter des abgebauten Hot Spot 4 wird unter Beibehaltung der bisherigen Pumpleistung
bei der Anlage Flaga 3 als 2. Filter eingesetzt. Dadurch wird die Servicierung der Anlage
vereinfacht.

Neue Aktivkohlereiniqungsanlage Hot Spot Tierspital

Die PSM-Verunreinigung hat sich in den letzten Monaten im Bereich Tierspital entgegen der
Tendenz in allen anderen Bereichen wenig verandert.

Es wird daher ein neuer Hot Spot bestehend aus 2 Aktivkohlefiltern errichtet. Die Anlage wird
mit 5 I/sec betrieben, die Ableitung des gereinigten Wassers erfolgt iiber Anrainergrundstii-
cke zum Teich Vesely.

Jahresbericht 2016

Der Jahresbericht von Prof. Wruss fiir das Jahr 2016 liegt vor und ist als Beilage ange-
schlossen.

9.2 Website

Die Website www.grundwassersanierung-korneuburg.at wurde 2017 weitergefiinrt. Die Glie-
derung der Website wurde beibehalten.

1. Allgemeines

2. Sanierungsmalfinahmen
3. Grundwasseranalysen
4. Toxikologische Daten

Blrgerinformation Grundwasserergebnisse

Auf die Website wurde in den Monaten des Jahres 2017 zwischen 506 (542) und 719 (755)
mal zugegriffen. Im Monatsschnitt waren es 587 (644) Anfragen. In Klammern stehen die
Zugriffszahlen fiir 2016. Das Interesse an der Website ist weiterhin hoch.
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10 ADAPTIERUNG DES SANIERUNGSKONZEPTES AUF GRUND DER BIS-
HER VORLIEGENDEN ERGEBNISSE

Die wesentlichen Vorgaben des Sanierungskonzeptes haben sich erfiillt. Der Sanierungser-
folg wird durch die Entfrachtung des Grundwassers — Abnahme der PSM-Konzentration im

Grundwasser — bestitigt.

Die Ziele des Sanierungskonzeptes, Schutz des Grundwassers Langenzersdorf, Ent-
frachtung des Grundwassers im Korneuburger Becken wurden erreicht.

Wie man den Monitoringdaten entnehmen kann, sind die Pflanzenschutzmittelkonzentratio-
nen im Grundwasser, in allen Bereichen des Sanierungsgebietes, stark zurtickgegangen
(siehe Anlage 3 - 6) in groRen Teilen der Stadtgemeinde Korneuburg liegt Grundwasser vor,
welches beziiglich der untersuchten Pflanzenschutzmittel Trinkwasserqualitat aufweist.

Folgende MaRnahmen wurden 2017 angepasst:

1. Einleitung des von Pflanzenschutzmittel gereinigten Grundwassers von Hotspot 2

nach AK3 in den Badeteich Bisamberg, ca. 10 l/sec

2. Einleitung des von Pflanzenschutzmittel gereinigten Grundwassers von GW.-
Aufbereitungsanlage Tierspital nach AK2 in den Teich Vesely, ca. 5 I/sec
Reduktion der Sperrbrunnenreihe Siid - Einleitung in die Donau von 50 auf 30 I/sec
Berichterstattung ab Juni 2016 3-monatig
Reduktion der Uberpriifungsintervalle der Grundwassermessstellen sowie der
Grundwasserreinigungsanlagen

o w

10.1 geplante MafRnahmen fiir 2018

Da die Grundwasserverunreinigung mit Pflanzenschutzmittel aus dem Storfall Kwizda im
Gebiet der Stadtgemeinde Korneuburg weitgehend saniert wurde, sind zur Entfernung von
Restverunreinigungen in diesem Gebiet — siehe Anlage 5 und 6 — nachfolgende MaRnahmen
vorgesehen;

1. Die Sperrbrunnenreihe Stid wird weiters mit 30 I/sec betrieben. Sollten die PSM Kon-
zentrationen in der Sperrbrunnenreihe weiter absinken wird das Grundwassermodell
von der Fa. Péyry weiter an diese Gegebenheiten angepasst.

2. Die Grundwasserreinigungsanlage Fetter wird wie bisher mit ca. 15 I/sec betrieben.

3. Da die PSM Verunreinigung im Bereich Hotspot 2 stark zurickgegangen ist, wird eine
Reduktion der Pumpleistung geplant.

4. Die Grundwasserreinigungsanlage , Tierspital* wird bis auf weiteres mit ca. 5 I/sec be-
trieben.

5. Die Grundwasserreinigungsanlage Flaga 3 wird wie bisher betrieben.

6. Das Donaumonitoring wird auf die veranderte PSM Belastung adaptiert, Reduktion
der Messstellen und des Uberpriifungsintervalls. Das in die Donau eingeleitete
Grundwasser weist mit 14.06.2017 beziiglich PSM Belastung Trinkwasserqualitat auf.

7. Weiterer Betrieb Grundwasserreinigungsanlage Sportplatz Laaerstraflle
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10.2 Grundwasserbeweissicherungsprogramm fiir 2018

Reinigungsanlagen komplett monatlich
Ablauf Anlage Fetter wéchentlich
Abldufe sonstige Anlagen in der Fahne 2-wdchentlich
Sonderbeweissicherung Br. 3 KWK monatlich
Sperrbrunnenreihe Sid monatlich
Donaumonitoring monatlich
Badeteich Bisamberg 05-09/2018 monatlich
Badeteich Bisamberg 10/18-04/19 3-monatlich
GW-Monitoring ab Juni 2018 ca. 110 Messstellen halbjahrlich

Anmerkung: Der Umfang des Grundwassermonitorings mit der Festlegung der Probenahme-

stellen wird im April 2018 festgelegt.

11 ZUSAMMENFASSUNG DER GRUNDWASSERUNTERSUCHUNGEN UND

DER GRUNDWASSERSANIERUNG 2017

Verfolgung der Sanierungsziele:

1. Der Schutz des Grundwassers von Langenzersdorf wurde umgesetzt.

2. Die Reinigung des Grundwassers mittels Aktivkohlefiltration funktioniert einwandfrei
3. Die aus dem Grundwasser entfernte Clopyralidmenge Ubersteigt das grafisch ermit-

telte Schadstoffdepot

4. An der grafischen Auswertung der Grundwassersanierung kann man jene Bereiche
entnehmen, wo das Grundwasser die Trinkwasservorsorgegrenzwerte fiir PSM ein-
hélt. In diesen Bereichen ist das Grundwasser fiir den Garten, Biotope sowie Swim-

ming Pools uneingeschrankt nutzbar.
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Das Grundwasser im Stadtgebiet Korneuburg ist weitestgehend von Pflanzenschutz-
mittelverunreinigungen gereinigt.

Reste von Clopyralid befinden sich im Bereich Sportplatz, Tierspital, Hotspot 2. Die Konzent-
ration an Clopyralid in diesem Bereich liegt um bzw. unter 0,5 ug/L.

Geringfligig hoher belastet ist der Bereich siidlich der Brunnenreihe Fetter in Leobendorf.
Hier liegt die maximale Clopyralidkonzentration unter 0,8 pug Clopyralid. Thiamethoxam ist im
Grundwasser nur noch siidlich des Werksgeléndes der Fa. Kwizda nachzuweisen. Die Kon-
zentration von Thiamethoxam bewegt sich in diesem Bereich um 0,6 — 0,8 pg/L.

Die Grundwassersanierung im Raum Korneuburg, Leobendorf Bisamberg ist weit fortge-
schritten. Wie man den Anlagen 5 und 6, grafische Darstellung der Grundwasserverunreini-
gung, entnehmen kann sind nur mehr geringe Anteile an Pflanzenschutzmittel im Grundwas-
serkérper nachweisbar.

Entfrachtung des Grundwasserkorpers an Clopyralid betrug:
im Jahre 2016 2.080 g (Entfrachtung ohne Werksgelénde)
im Jahre 2017 837 g (Entfrachtung ohne Werksgelénde)
Erwartete Grundwasserentfrachtung 2018:

ca. 300 — 400 g (Entfrachtung ohne Werksgelénde)



ANLAGENVERZEICHNIS

. Anlage: Dichtwand um das Werksgelande, Entnahmebrunnen FB1, FB2, FB3;
Versickerungsbrunnen VB7 sowie Lage der Grundwasseraufbereitung.

. Anlage: Lage der Grundwasserreinigungsanlagen im Gemeindegebiet Korneuburg,
Leobendorf sowie der Grundwassermessstellen Monitoring Dezember 2017.

. Anlage: Grafische Darstellung des Ausgangszustands der Clopyralid-Verunreinigung,
sowie des Fortschritts der Grundwassersanierung bis Dezember 2017.

. Anlage: Grafische Darstellung des Ausgangszustands der Thiamethoxam-
Verunreinigung, sowie des Fortschritts der Grundwassersanierung bis Dezember
2017.

. Anlage: Grafische Darstellung der restlichen Clopyralid-Verunreinigung im
Grundwasserkdrper Korneuburg ~ Leobendorf.

. Anlage: Grafische Darstellung der restlichen Thiamethoxam-Verunreinigung im
Grundwasserkdrper Korneuburg — Leobendorf.

. Anlage: Kontrolie des Ablaufs der Grundwasserreinigungsanlagen im Jahr 2017.

. Anlage: Lageplan der Grundwassermessstellen und Kontrollpegel im Bereich
Badeteich Bisamberg und Badeteich Vesely.
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Anlage 5

Dezember 2017
Verteilung von Clopyralid
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Anlage 6

Dezember 2017

Verteilung von Thiamethoxam
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