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1 ALLGEMEINES

Ausgehend vom Gelédnde der Firma Kwizda Agro GmbH — Leobendorf — kam es zum Austritt
von Pflanzenschutzmitteln.

Die Ausbreitung der Pflanzenschutzmittel (PSM) im Grundwasser — Schadstofffahne — er-
streckte sich vom Ausgangspunkt (Werksgelande der Fa. Kwizda Agro) (iber das Stadtgebiet
von Korneuburg bis zur Donau. Als Hauptverunreinigungen in der Grundwasserfahne finden
sich folgende PSM: Clopyralid, Thiamethoxam, Abbauprodukte von Thiamethoxam sowie
Florasulam und Flumetsulam.

2 BEAUFTRAGUNG

Die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg informierte in einer Pressemitteilung vom
04.10.2012 liber folgende Malnahmen:

1. Unabhingiges Expertenteam unter Fihrung von Univ. Prof. iR DI Dr. Werner
Wruss leitet Sanierungsmafinahmen ein. Dies beinhaltet
a. umfassendes Sanierungskonzept
b. Dichtheitspriifung aller Aniagenteile einschlieBlich Untersuchung des Unter-
grundes im Werksgelédnde von Kwizda und Umgebung

Das Sanierungsteam besteht aus den Ziviltechnikern Herrn DI Dr. K. Atanasoff-Kardjalieff
und Herrn Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss.

Die Beauftragung durch die Bezirkshauptmannschaft Korneuburg erfolgte am 08.10.2012.

3 SICHERUNGS- UND SANIERUNGSMARNAHMEN

Ziele des Sanierungskonzeptes sind:
e eine weitere Ausbreitung der Verunreinigung zu verhindern und

e eine auf die bestehenden Grundwassernutzungen ausgerichtete Reinigung des
Grundwassers zu bewirken.

Das Sanierungskonzept umfasst MalRnahmen:

o zur Sicherung und Sanierung des Kontaminationsherdes (Werksgelénde
Kwizda)

o zur Verhinderung einer weiteren Ausbreitung der Verunreinigung
e zur Entfrachtung des Grundwassers im verunreinigten Bereich

e zur Absicherung der Grundwassernutzungen
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Im Sanierungskonzept sind die Malnahmen grundsatzlich dargestelit. Technische Details
sind in Abh&ngigkeit von den Zwischenergebnissen zu definieren.

Als Steuerungsgréfe wird das Herbizid Clopyralid verwendet, das aufgrund seiner Mole-
kiligroRe, seiner Beweglichkeit im Grundwasser, der vorgefundenen Konzentrationen im
Grundwasser und aufgrund seiner Adsorptionseigenschaften an Aktivkohle mafigeblich ist.
Im Rahmen des Monitorings werden auch zusatzliche Parameter (iberwacht.

4 STAND DER GW-REINIGUNG 2022

Im Jahr 2022 waren folgende GW-Reinigungsanlagen in Betrieb.

4.1 Grundwasserreinigungsanlage Werksgelédnde

Das Werksgelande ist seit Ende Juli 2014 mit einer Dichtwand (Schmalwand) umschiossen.
Innerhalb der UmschlieRung wird das Grundwasser im Verhéltnis zur Umgebung um 50 cm
abgesenkt.

Im Zuge der UmschlieRung des Werksgeldndes mit einer Dichtwand wurde eine neue
Grundwasserreinigungsanlage errichtet. Diese Anlage ist seit 12.11.2014 in Betrieb. Als Ent-
nahmestellen dienen die Brunnen FB1, FB2 und FB3 (siehe Anlage 1).

Die Grundwasserreinigungsanlage besteht aus 3 in Serie geschalteten Aktivkohlefiltern die
auf eine Filtergeschwindigkeit von 10-15 m® pro Stunde bemessen sind. Die Anlage besitzt 2
Arbeitsfilter und einen Polizeifilter.

Arbeitsfilter 1: Volumen 6 m? geflllt mit 5 m® Aktivkohle
Arbeitsfilter 2: Volumen 6 m? geflillt mit 5 m® Aktivkohle

Polizeifilter: Volumen 5 m® Fillvolumen 4 m?

Die Versickerung des auf Trinkwasser bezliglich Pflanzenschutzmittel gereinigten Grund-
wassers erfolgt auBerhalb der Dichtwand im Brunnen VB7. Dieser Brunnen befindet sich
stidwestlich knapp auferhalb der UmschlieBung.

Der vollautomatische Betrieb dieser Grundwasserabsenkung ist seit November 2014 in Be-
trieb.

Die Anlage wird im Regelbetrieb mit ca. 2 I/sec betrieben.

Aktivkohletausch Filter 1 am 21. und 22.04.2022.

Erweiterung der UmschlieRung mit einer Dichtwand (siehe Anlage 2) und Einbindung des
erweiterten Teiles in die Grundwasserreinigungsanlage.

Beginn der Absenkung im erweiterten Teil der Umschlieung.
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01.02.2022 Erhéhung der Pumpleistung auf 4,3 I/sec (1,3 I/sec Altbestand, 3 I/sec Neuteil).
Im Neuteil FB4 und FB5 Entnahmebrunnen. Ende Absenkversuch 04.03.2022.

Mit 18. Oktober 2022 Beginn der Absenkung der Erweiterung im reguléren Betrieb.

4.2 Sanierung des Grundwasserkoérpers Korneuburger Becken

Zur Entfernung von Grundwasserverunreinigungen gibt es je nach Art der Verunreinigungen
verschiedene Techniken. Im gegensténdlichen Fall wurde die UV Behandlung mit und ohne
Oxidationsmittel sowie die Reinigung mittels Aktivkohle ndher untersucht, wobei sich letztere
Technik als effektivste Methode darstellte. Durch Anwendung geeigneter Aktivkohlen konn-
ten die vorliegenden PSM Verunreinigungen auf Konzentrationen kleiner als die Grenzwerte
der Trinkwasserverordnung (TVO) gereinigt werden (siehe Anlage 3, 4, 5.1, 5.2).

4.2.1 Grundwasserreinigungsanlage Fetter

Es handelt sich um eine 3-stufige Grundwasserreinigungsanlage (3 Aktivkohiefilter in Serie).
Als Entnahmebrunnen dienen die GW-Sonden GW-11 und GW-12.

Das bezlglich Pflanzenschutzmittel auf Trinkwasserqualitat gereinigte Grundwasser wird in
den Tresdorfer Graben geleitet.

Die Brunnenreihe Fetter wird im Regelfall mit ca. 10-14 I/sec betrieben.

GW 13 wird nicht bepumpt, da die Clopyralidbelastung auf < Nachweisgrenze gesunken ist.
Aktivkohletausch Filter 1 am 21. und 22.04.2022.

Entsorgung der gebrauchten Aktivkohle siehe Punkt 8.1.

Tabelle 1: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Brunnenreihe Fetter

Datum Clopyralid pg/L Thiamethoxam pg/L | Anmerkung I
11.01.2022 0,28 <005 15,0 lisec
i 08.03.2022 0,30 0,056 14,7 l/sec
03.05.2022 0,34 0,062 15,1 I/sec
04.07.2022 0,37 0,10 14,6 l/sec
07.09.2022 0,24 0,075 12,9 l/sec
03.11.2022 0,27 0,12 11,9 lisec
01.12.2022 0,24 0,10 11,9 I/'sec

Anmerkung: Der Clopyralidverlauf zeigt fallende Tendenz.
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4.2.2 Hotspot 2 (AN-15, GW-25, MK_HF05)

Es handelt sich um eine 3-stufige Grundwasserreinigungsanlage (3 Aktivkohlefilter in Serie)
Dimension 15/15/10 m? befullt mit 11/11/7 m? Aktivkohle.

Das bezuglich Pflanzenschutzmittel auf Trinkwasserqualitét gereinigte Grundwasser wird im
Regelfall in den Badeteich Bisamberg Nord eingeleitet.

Bei hohem Wasserstand im Badeteich wird das gereinigte Grundwasser im Versickerungs-
brunnen VB2 versickert.

Im Jahr 2022 wurde nur in den Badeteich Bisamberg Nord eingeleitet.

Ein Aktivkohlewechsel fand am 21. und 22.04.2022 statt.

Tabelle 2: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam bei Hotspot 2

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
B Hg/L Hg/L
11.01.2022 _ 0,082 n.n. 19,3 I/sec )
08.03.2022 0,081 n.n. 17,2 I/sec
| 01 .OEE.2_022 0,068 n.n. I 17,5 I/sec
I_ 07.09.2022 0,073 n.n. | 17,7 l/sec
03.11 .202? 0,074 n.n. | 17,4 I/sec
01.12.2022 0,084 n.n. 17,7 l/sec

Anmerkung: Die Clopyralidkonzentration im Anstrom Hotspot 2 ist weiter niedrig, sie lag im
ganzen Jahr 2022 unter dem Trinkwassergrenzwert, jedoch waren Spuren an Clopyralid er-
kennbar.
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4.2.3 Grundwasserreinigungsanlage Sportplatz Laaerstrafe
(NO-011, MK_HF29)
Die Grundwasserreinigungsanlage Sportplatz Laaerstrafte wurde mit 30.06.2019 stillgelegt.

Am 19.08.2019 wurde die Aktivkohle aus den Behaltern abgesaugt. Der Rickbau der Anlage
erfolgte am 31.08.2019.

Tabelle 3: Kontrolle des Konzentrationsverlaufs von Clopyralid und Thiamethoxam im Brun-
nen Sportplatz Laaerstrafie

Datum | Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
L Mg/l Hg/L
11.01.2022 n.n. n.n. 0 I/sec o
05.04.2022 nn. n.n. 0 I/sec B
03.05.2022 n.n. | n.n. 0 l/sec
| 09.08.2022 n.n. n.n. 0 I'sec
- 17.10.2022 n.n. n.n. 0|/sec_
13.12.2022 _ n.n. n.n. 0 l/sec

4.2.4 Grundwasserreinigungsanlage Flaga 3 (KWI1-028, MK_WO04)

Die Grundwasserreinigungsanlage Flaga 3 wurde mit 30.04.2019 aufier Betrieb genommen.

Restverunreinigungen aus diesem Bereich werden laut Modell Fa. Péyry Uber die Grund-
wasserreinigungsanlage Fetter abgefangen.

Tabelle 4: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam im Brunnen Flaga 3

Datum Clopyralid | Thiamethoxam Anmerkung
Hg/L Hg/L |
11.01.2022 n.n. 0,25 0 I/sec )
B 01.03.2022 n.n. n.n. 0 I/sec B
L 04.07.2222 n.n. n.n. 0 l/sec
03.10.2022 n.n. n.n. 0 I/'sec
01.12.2022 . n.n. n.n. 0 I/sec |
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4.2.5 Grundwasserreinigungsanlage Tierspital (MI-060, MK_HF52)

Die Grundwasserreinigungsanlage Tierspital wurde mit 30.04.2019 auRer Betrieb genom-
men.

Tabelle 5: Konzentrationsverlauf von Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser der
Kontrollsonde Tierspital (MI-002)

Tierspital (MI-002)

Datum Cloppg/fhd T:;?—?S;?f-
01.12.2021| 0,23 <0,05
11.01.2022| 0,32 <0,05
01.022022| 037 | <005
01.032022| 0,36 | <005
105.04.2022| 0,30 <0,05
03.05.2022| 0,26 <0,05
101.06.2022| 0,23 <0,05
104.07.2022| 0,10 n.n.
02.08.2022| 0,073 n.n.
08.09.2022 | 0,093 n.n.
04.10.2022 | 0,11 <0,05
03.11.2022| 0,12 0,056
05.12.2022 | 0,11 0,054
11.01.2023 | 0,11 <005 |

Seit Inbetriebnahme der Grundwasserreinigung ist die Clopyralidbelastung in dem Kontroll-
brunnen Tierspital MI-002 bis 05.12.2022 von 31 pg Clopyralid auf 0,11 pg zurtickgegangen,
das ist nur mehr als 99 %.

In diesem Bereich diirften Restkonzentrationen an PSM aus dem Bereich GW-22 und GW-
23 nachflielRen.

Ein Grundwassermodell fiir diesen Bereich wurde von Fa. Péyry 2020 erstellt, um mdgliche
zusatzliche MaRnahmen abschatzen zu kénnen.

Diese Restkonzentrationen werden (iber Hotspot 2 erfasst.
Der Verlauf der GW-Stande 2022 kann aus Anlage 6 entnommen werden.
Das Grundwasser ist im Zeitraum 01.01.2022 — 31.12.2022 um ca. 20 — 30 cm gefallen.

Die GWR Tierspital wurde mit 30.04.2019 auBer Betrieb genommen, da die Pflanzen-
schutzmittelkonzentration im Ansaugbrunnen sowie im Kontrollbrunnen KB1 unter den
Trinkwassergrenzwert abgesunken war. Diese MaRnahmen entsprechen den Grundwasser-
sanierungsplan 2019.
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5 STOFFBILANZ DER GRUNDWASSERENTFRACHTUNG

In Tabelle 6 aufgelistet sind die m® Grundwasser, die Uber Aktivkohlefilter gereinigt wurden,
sowie die Menge an Clopyralid in g, die von Beginn der Grundwasserreinigungsanlage Uber
Aktivkohle entfernt wurden.

Die Frachtberechnung erfolgt aus Summierung der Frachten aller Grundwasserreinigungsan-

lagen.
Wie man der Tabelle 6 entnehmen kann, wurden insgesamt seit Beginn bis 31.12.2022
52.938 g Clopyralid aus dem Grundwasser inklusive Werksumschliefbung Uber Aktivkohlefil-

ter entfernt.

Die Entfrachtung an Clopyralid (ber Aktivkohlefilter betrug im Jahr 2022 473 g und ist ge-
gentiber 2021 um ca. 31 % gefallen.

Die Entfrachtung an Clopyralid iiber Aktivkohlefilter ohne Werksgelande betrug im Jahr 2022
180 g, das entspricht im Schnitt ca. 0,49 g/ Tag.

Berechnet man die Entfrachtung seit der UmschlieBung des Werksgelandes getrennt, so
sind aus dem Grundwasserkdrper 50.472 g Clopyralid tber Aktivkohle entfernt worden und
aus dem umschlossenen Werksteil 2.466 g.
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Tabelle 6: Auflistung der aus dem Grundwasser entfernten Menge an Clopyralid in g.

kumulative monatliche gereinigte
Entfrachtungsmenge Entfrachtungsmenge Grundwasser-
o menge _
Datum | Clopyrah:menge n Clopyralidmenge in g m?3 |
31.12.2012 727,1 79.574,00
31.12.2013 29.856,76 1.700,30 1.994.126,00
. 31.12.2014 40.985,00 717,00 3.998.764,00 |
31.12.2015 46.255,00 224,00 5.818.623,00
31.12.2016 48.531,00 125 7.538.909,00
31.12.2017 49.516,00 B 46 9.003.501,00
31.12.2018 50.274,00 95 10.149.564,00
31.12.2019 51.138,00 67 (25)* 11.171.874,00
| 31.12.2020 51.783,00 44 (20)* - 12.158.57_3,00_
31.12.2021 52.464,80 57 (23)* 13.213.080,00
31.12.2022 52.937,90 39 (15)* 14.277.469,00 i
. . gereinigte Grundwasser-
| Entfrachtung menge /Jahr
Entfrachtung 2015 5.270,00 B 1.819.859,00
Entfrachtung 2016 2.275,00 1.720.286,00
Entfrachtung 2017 985,90 1.464.592,00
i Entfrachtung 2018 758,00 1.146.063,00 _
Entfrachtung 2019 864,00 1.022.310,00
Entfrachtung ohne | 393,00
WG 2019 |
Entfrachtung 2020 | 645,00 986.699,00
Entfr\e/iigt;gzgoohne 262,00
Entfrachtung 2021 682,00 1.054.507,00
Entfrachtung ohne
| WG 202gl 281,00
Entfrachtung 2022 473,00
Entfrachtung ohne
: we 2ozgz 180,00 1.064.389,00

*Entfrachtung ohne Werksgelande

Anmerkung: Berechnete Clopyralidmenge im Grundwasser des Korneuburger Beckens
62.400 g (siehe Jahresbericht 2014)

Bis Jahresende {iber Aktivkohle gereinigte GW-Menge in m*
Im Jahr 2022 Uber Aktivkohle gereinigte GW-Menge in m®

14.277.469 m®
1.064.389 m®
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5.1 Grafische Darstellung der Grundwasserentfrachtung

Die im Jahresabstand im Grundwasser gemessenen Clopyralid- und Thiamethoxamkonzent-
rationen wurde in ein Grafikprogramm Ubertragen und die Verteilung im Grundwasserfeld
farblich dargestellt.

In der Anlage 3 und 4 sind die Messwerte Oktober 2012, Ausgangszustand, den Messwerten
Dezember 2015, Dezember 2016 und Dezember 2017 gegeniibergestelit.

Anlage 5 zeigt die Verteilung von Clopyralid im Dezember 2022 im Detail.
Deutlich ist die starke Abnahme der PSM Konzentrationen in diesem Zeitraum ersichtlich.

Diese Darstellung wurde 2021/22 etwas abgeéndert und nur mehr jener Bereich markiert in
dem Clopyralid Gber 0,1 pg/l gemessen wurde.

2022 wurde Thiamethoxam nur mehr an 5 Stellen im Grundwasserkdrper nachgewiesen,
wobei 1 Messstelle zwischen Werksgeldnde und der Sperrbrunnenreihe Fetter Giber dem
Trinkwassergrenzwert lag.

Aus diesem Grunde wurde auf eine grafische Darstellung der Thiamethoxamverteilung ver-
zichtet.
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5.2 Berechnung des Schadstoffdepots im Grundwasserkoérper Korneuburg

Die grafische Darstellung der Konzentrationsverteilung der PSM erlaubt eine Flachenbe-
rechnung.

Um die Frachten der PSM berechnen zu kénnen, werden folgende aktualisierte Annahmen
beziiglich des Grundwasserleiters getroffen. Die Machtigkeit des Grundwasserleiters wurde
berechnet unter Beriicksichtigung des Grundwasserspiegels vom Oktober 2014, sowie der
Lage des Grundwasserstauers gem. Grundwassermodell Poyry.

Porenvolumen des Grundwasserleiters im Schnitt 25 %.

Berechnete Mengen an Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasser im Korneuburger
Becken.

berechnete Menge berechnete Menge
Zeitpunkt Clopyralid g Thiamethoxam g
Dezember 2012* 62.400 6.200
Dezember 2013* 19.500 1.900
Dezember 2014 4.200 1.600™*
Dezember 2015 850 n.b.
Dezember 2016 316 n.b.
Dezember 2017 210 70

Tabelle 7: berechnete Menge an Clopyralid und Thiamethoxam im Grundwasserkorper

* berechnet mit einer durchschnittlichen Grundwasserméchtigkeit von 7m.
* die geringere Entfrachtung von Thiamethoxam im Vergleich zu Clopyralid ergibt sich durch

den Bereich ,Flaga“. In diesem Bereich wurden zur Erhdhung der Entfrachtung Maflnahmen
gesetzt. Weiters sind bei Thiamethoxam Abbauprozesse zu bertcksichtigen die rechnerisch
schwer darzustellen sind.

Die bisher aus dem Grundwasser entfernte Clopyralidmenge Ubersteigt die berechneten
Werte um ca. 8,9 %.
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5.3 Sperrbrunnenreihe Fahnenende im Bereich des Kraftwerks Korneu-
burg - Einleitung in die Donau mit PSM

Um ein Abdriften der Grundwasserverunreinigungen mit PSM im Korneuburger Becken Rich-
tung Langenzersdorf zu verhindern, wurde im Bereich des Kraftwerkes Korneuburg eine
Sperrbrunnenreihe installiert.

Diese Sperrbrunnenreihe bestand aus dem Entnahmestellen GW 26 (SU-026), Brunnen 4
KWK (SU-018), Feuerléschteich (SU-028), GW 27 (SU-027), GW-33 (SU-034) und Brunnen
3 KWK (NOEL-109).

Der Betrieb der Sperrbrunnenreihe Fahnenende wurde mit Abschalten des Brunnens GW 27
am 01.09.2020 eingestellt. Die Infrastruktur der Sperrbrunnenreihe wird weiter vorgehalten.

Im Jahr 2022 wurde kein Grundwasser aus der Sperrbrunnenreihe in die Donau eingeleitet.

Die Beweissicherung dass kein PSM verunreinigtes Grundwasser Richtung Langenzersdorf
abdriftet erfolgt Gber monatliche Emissionskontrollen der Entnahmestellen (Brunnen 4 KWK,
GW-26, GW-27, GW-33, Feuerléschteich KWK, 1Q-Tankstelle) sowie der Einleitstellen Aus-
lauf der Klaranlage des AWV-Korneuburg.

Weiters wurden Imissionskontrollen in der Donau ein km oberhalb der Klaranlage und 1 km
unterhalb des Kiihiwasserkanals NOEL-083 und auf Donauhdhe Marchfeldkanal halbjahrlich
durchgefiihrt.
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5.3.1 Kontrolle der Brunnenreihe Fahnenende Sid

Zur Kontrolle der Brunnenreihe Fahnenende wurden die Brunnen GW-37, GW-38 und GW-

39 monatlich kontrolliert. Wie man Tabelle 8 entnehmen kann, zeigt das Wasser der Kon-
trollbrunnen Trinkwasserqualitat beziiglich der untersuchten Pflanzenschutzmittel.

Tabelle 8: Kontrolle der Brunnenreihe Fahnenende Sid

Parameter Clopyralid | Thiamethoxam | CGA 355190 3’(5:3%A68 Florasulam | Flumetsulam | Dicamba
Norm LC-MSMS | LC-MS/MS LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS | LC-MS/MS
Einheit pg/l pgf pg/l pgi pg/l pg/l pg/l
Datum g);ti_ Probenbez.
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
Jggggr SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 Baustelle — kein Zugang
SU-042 [ GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
gA(?zrg SU-041 [ GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
SU-040 | GW-39 Baustelie — kein Zugang
SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n.
zJolf,)_liz SU-041 | GW-38 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n, n.n
SU-040 | GW-39 Baustelle — kein Zugang
. SU-042 | GW-37 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n
Olz(gzbzer SU-041 | GW-38 n.n n.n. n.n. n.n. n.n n.n. n.n
SU-040 | GW-39 Baustelle — kein Zugang
SU-042 | GW-37 n.n n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n
Degg;nzber SU-041 | GW-38 n.n. n.n n.n. n.n. n.n. n.n. n.n
SU-040 | GW-39 n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n. n.n
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5.4 Vergleich der berechneten Clopyralidentfrachtung (planimetrische
Auswertung) zu den messtechnisch bestimmten Werten

Aus Punkt 5.2 ergibt sich folgendes:

Berechnete Entfrachtungsmenge an Clopyralid 62.400 g
Gemessen Uber alle Grundwasserreinigungsanlagen

Summe Clopyralid (Tabelle 6) 52.938 g
Summe Clopyralid (Tabelle 6) ohne Werksgelénde 50.472 g
Gemessen Uber Einleitung in die Donau (Tabelle 9) 18.195 g
Summe gemessene Clopyralidentfrachtung 71.133 g

Summe gemessene Clopyralidentfrachtung ohne Werksgelande 68.667 g

Insgesamt wurden aus dem Grundwasserkorper inklusive Werksgelénde 71.133 g Clopyralid
entfernt, wobei ca. 74 % dieser Clopyralidmenge Uber Aktivkohle entfernt wurden.

Fir das Jahr 2022 ergeben sich folgende Verhaltnisse:
Entfrachtung tiber Aktivkohle 473 g, Einleitung in die Donau 0 g.

Wie man der Berechnung des Clopyraliddepots entnehmen kann, (iberschreitet die bisher
aus dem Grundwasser entnommenen Clopyralidmengen die urspriinglich berechnete Men-

ge.
Dies kann mehrere Ursachen haben wie z.B.: abweichende Porositat des Grundwasserkor-

pers, differierende Machtigkeit des Grundwasserkérpers, weiters ist die Zahl und Lage der
Kontrollstellen fiir eine exaktere Abschatzung nicht ausreichend.

Die Bodenverunreinigungen im Bereich des Werksgeléndes stellen eine gewisse PSM-
Menge dar, welche in die Berechnungen nicht aufgenommen wurden.



von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff
an: BH Korneuburg
Jahresbericht 2022 w/cw230406 Seite 14 von 23

6 GRUNDWASSERMONITORING 2022

Tabelle 9:

Reinigungsanlagen komplett (Fetter, Hotspot 2) monatlich
Ablauf Anlage Fetter wdchentlich
Reinigungsanlage Werksgeldnde Zulauf, Ablauf 14-tagig
Reinigungsanlage Werksgeldnde A-Kohlefilter monatlich
Erweiterung Werksgeldande 14-tagig
Hotspot 4 monatlich
Sportplatz LaaerstraRe 14-tagig
Sonden in der Kontaminationsfahne 14-tagig
,Donaumonitoring” 15 Entnahmestellen monatlich
Badeteich Bisamberg 13 Entnahmestellen Mai — September monatlich
Badeteich Bisamberg 13 Entnahmestellen Oktober — April 3-monatlich
GW-Monitoring wie bisher ca. 77 Messstellen halbjahrlich

Zur Kontrolle der Wirksamkeit der getroffenen Sicherungs- und Sanierungsmalnahmen wur-
de ein Uberwachungsprogramm — Monitoring — durchgefiihrt, wobei bestehende Brunnen
und Sonden sowie neu errichtete Kontrolipegel einer regelméaRige Uberpriifung unterzogen
wurden (siehe Anlage 7).

Insgesamt wurden bisher im Kontrollsystem 333 Beobachtungsstellen erfasst von denen
monatlich ca. 40 Proben neben den Aktivkohlefiltern, der Sperrbrunnenreihe Fahnenende,
den Proben Badeteich Bisamberg, auf die Hauptverunreinigungen Clopyralid, Thiametho-
xam, Florasulam, Flumetsulam, CGA 355190 und CGA 353968 analytisch Uberprift werden.

Bei dieser Grundwasseranalyse auf Pflanzenschutzmitteln werden folgende Parameter mit-
erfasst: Dicamba, Difluorobenzoesaure, Diuron, Imidacloprid, Mecoprop, Penconazol, Dime-
thomorph, Linuron, 2,4,5-T, 2,4-D, Dichlorprop und MCPA.

Die Proben werden mittels LCMS/MS nach Anreicherung Gber Online SPE analysiert.

Als interne Standards werden verwendet: Thiamethoxam D4, Dicamba D3, Atrazin D5, Di-
uron D6 und Mecoprop D3.

Die Nachweisgrenze fiir die Einzelsubstanzen mit Ausnahme Difluorobenzoeséaure, Dime-
thomorph und Linuron liegt bei 25 ng/L. Ergebnisse < 25 ng/L werden mit n.n. bezeichnet.

Ergebnisse zwischen Nachweisgrenze und Bestimmungsgrenze werden mit < 50 ng/L be-
zeichnet. Die Nachweisgrenze fiir Difluorobenzoesaure, Dimethomorph und Linuron liegt bei
50 ng/L.

Bei einzelnen Proben, z.B.: Nahbereich der Tuttendorfer Breite, werden zusétzliche Parame-
ter analysiert. Der Probenumfang des Monitorings wird in Zusammenarbeit mit dem Sanie-
rungsteam und der Behdérde festgelegt.

Das Monitoringprogramm fiir das Jahr 2023 ist in Punkt 10 dargelegt.
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7 ERSTELLUNG EINES HYDRAULISCHEN MODELLS ZUR BEWEISSICHE-
RUNG DER GETROFFENEN MARNAHMEN

Im Sanierungskonzept wurde festgehalten, dass ein Grundwassermodell zu erstellen ist.

Diese Arbeiten wurden von der Fa. Poyry durchgefihrt.

Die in den Grundwasser-Modellen berechneten MaRnahmen wurden von den technischen
Arbeiten bestatigt.

Im Marz 2020 wurde von der Fa. Pdyry eine weitere Grundwassermodellierung erstellt be-
treffend den Abstrom GW-22, GW-23.

7.1 Badeteich Bisamberg

Als MaRnahme zur besseren GW-Reinigung im Bereich Badeteich Bisamberg — Hotspot 2
wurde die Einleitung von PSM gereinigtem Grundwasser aus Hotspot 2 nach Aktivkohlefilter
3 empfohlen. Diese MaRnahme erwirkt auch eine Reinigung des Badeteiches Bisamberg.

Zur Beweissicherung wurden rund um den Badeteich Bisamberg die Beweissicherungsson-
den GW28, GW29, GW30, GW31 und GW32 (siehe Anlage 8) niedergebracht.

Im Jahre 2022 wurde das gereinigte Grundwasser aus Hotspot 2 nach Aktivkohlefilter in den
Badeteich Bisamberg Nord eingeleitet.

Tabelle 10: Clopyralidkonzentration im Badeteich Bisamberg

Badeteich Becken Nord Badeteich Becken Sid
PN-Datum Clopyralid pg/L Clopyralid pg/L
13.01.2022 | n.n. | n.n.
07.04.2022 n.n. n.n.
04.05.2022 nn. nn. ]
© 01.062022 | nn. n.n,
12.07.2022 <005 n.n.
| 02.08.2022 n.n. n.n.
08.09.2022 n.n. n.n.
04.10.2022 n.n. n.n.
| 30.11.2022 n.n. n.n. ]
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7.2 Badeteich Vesely

Der Badeteich Vesely zeigte am Beginn der Untersuchung einen erhéhten PSM Gehalt auf,
wobei der Clopyralidgehalt zwischen 4 und 10 pg/L schwankte.

Aus diesem Grund wurde dhnlich der Vorgangsweise beim Badeteich Bisamberg gereinigtes
Grundwasser in den Teich eingeleitet.

Diese Einleitung wurde am 06.06.2017 im Zusammenhang mit der Reduktion der Pumpleis-
tung bei Hotspot 2 stillgelegt.

Derzeit erfolgt keine Einleitung eines gereinigten Grundwassers in den Teich Vesely, im Be-
darfsfall kdnnte ein Teilstrom des gereinigten Grundwassers aus Hotspot 2 zur Einleitung
verwendet werden.

Die Kontrollmessungen im Badeteich Vesely weisen 2022 keine Beeintrachtigung durch die
untersuchten PSM auf.

Tabelle 11: Clopyralidkonzentration im Badeteich Vesely

Badeteich Vesely

PN-Datum Clopyralid pg/L |

| 13.01.2022 n.n.
07.04.2022 n.n.
04.05.2022 n.n.
01.06.2022 n.n.
12.07.2022 n.n.

| 02.08.2022 kein Zugang

| 08.09.2022 n.n,

' 04.10.2022 n.n.

| 30.11.2022 n.n. B

! 11.01.2023 _ n.n.

Der Erfolg dieser Maflnahme ist Tabelle 11 zu entnehmen.
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8 TECHNISCHE MARBNAHMEN ZUR AUFRECHTERHALTUNG DES SICHE-
RUNGS- + SANIERUNGSBETRIEBES

Am 21. und 22.04.2022 wurde die Aktivkohle jeweils bei Filter 1 der Filteranlagen
Hot Spot 2, Tresdorfer Graben und Werksgelande getauscht.

Filteranlage Hot Spot 2:

Die verbrauchte Aktivkohle (10,8m?) wurde abgesaugt, der Filter gereinigt und neue Aktiv-
kohle — 10,8 m*® Donau Chemie Hydraffin XC 30— gefullt. Wahrend des Tauschvorganges ist
die Anlage weiter mit reduzierter Leistung Gber Filter 2 und 3 gelaufen.

Die Filteranlage lauft ab sofort mit ca. 15 I/s in der Konfiguration Filter 1 als Filter 1, Filter 2
als Filter 2 (hier wurde Aktivkohle getauscht) und Filter 3 als Filter 3.

Filteranlage Tresdorfer Graben:

Die verbrauchte Aktivkohle (8,4m?) wurde abgesaugt, der Filter gereinigt und neue Aktivkoh-
le — 8,4 m® Donau Chemie Hydraffin XC 30— gefiillt. Wahrend des Tauschvorganges ist die
Anlage weiter mit reduzierter Leistung ber Filter 2 und 3 gelaufen.

Die Filteranlage lauft ab sofort mit ca. 15 I/s in der Konfiguration Filter 1 als Filter 1, Filter 2
als Filter 2 (hier wurde Aktivkohle getauscht) und Filter 3 als Filter 3.

Filteranlage WerksumschlieRung:

Die verbrauchte Aktivkohle (4,8m?) wurde abgesaugt, der Filter gereinigt und neue Aktivkoh-
le — 4,8 m® Donau Chemie Hydraffin XC 30— gefiillt. Wahrend des Tauschvorganges ist die
Anlage weiter mit reduzierter Leistung Uber Filter 2 und 3 gelaufen.

Die Filteranlage l4uft ab sofort mit ca. 3 I/s in der Konfiguration Filter 1 als Filter 2 (hier wurde
Aktivkohle getauscht), Filter 2 als Filter 1 und Filter 3 als Filter 3.

Bei der Auslesung der Datalogger (Messung des Grundwasserstandes) Dezember 2021
wurde festgestellt, dass verschiedene Logger defekt sind. Folgende Logger wurden ersetzt:
DL 017 Badeteich Siid und KWK Feuerléschteich. Die Logger DL 016 Badeteich Nord und
GW 27 wurden bei Zuganglichkeit ausgelesen. Es besteht keine Veranlassung die restlichen
Logger in Betrieb zu halten.
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Weiters wird seitens der Probenehmer vorgeschlagen folgende Probenahmestellen aus dem
Monitoring zu streichen:

1. Sonden bei welchen von den Eigentiimern keine Probenahme erwlinscht ist.
2. Sonden, die riickgebaut wurden und nicht ersetzt wurden
3. Sonden wo die Grundeigentiimer nicht mehr erreichbar sind

Da die Sanierung des Grundwassers im Korneuburger Bereich weit fortgeschritten ist wurde
die Reduzierung der Monitoringstellen umgesetzt. Von Seiten der Probenehmer wird ange-
merkt, dass die Bereitschaft den Zutritt zur Probenahme im privat gelegenen Bereich zu er-
maoglichen, stark abgenommen hat.

Folgende Sonden sind davon betroffen:

1. Sonden die aufgrund diverser Bauvorhaben riickgebaut wurden:
MK_HF11, MK_HF23, MK_HF34, MK_KS03
2. Sonden deren Eigentiimer keine Probenahme mehr winschen:

MK_KS28, MK_HF18, MK_HF44, MK_HF48, MK_KS15, MK_FB13,
MK_HF08, MK_HF40, MK_HF42, MK_HF49, MK_KS13, MK_KS22,
MK_HF38

Weiters wird vorgeschlagen, dass jene Sonden, die seit zwei Jahren keine Pestizidbelastung
iiber den Trinkwasservorsorgegrenzwert zeigen nur 1x jahrlich Gberprift werden.
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8.1 Entsorgung der beladenen Aktivkohle im Jahr 2022

Datum Aktivkohle- Anlage Menge Entsorgung
tausch kg

| AK 1 Hot Spot 2 Filter 1, AK 1 Tresdor-

L 21. und 22.04.2022 fer Graben und WerksumschlieSung 19'6_00
Summe entsorgte Aktivkohle mit SN.
31435 verbrauchte Filter und Auf- 19.600

saugmassen mit anwendungsspezifi-
schen schidlichen Beimengungen

Die verbrauchte Aktivkohle wurde mit der Schiiisselnr.: 31435 ,verbrauchte Filter- und Auf-
saugmassen mit anwendungsspezifischen schadlichen Beimengungen” an den Lieferanten
der Aktivkohle bzw. an einen befugten Entsorger tibergeben.

Die Ubergabe der verbrauchten Aktivkohle erfolgte mit Begleitscheinen flr gefahrlichen Ab-

fall.

Die Kopien der Entsorgungsnachweise (Begleitscheine) liegen beim Gutachter auf.
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9 KOMMUNIKATION

9.1 Presseinformation

Im Jahr 2022 wurde keine Pressekonferenz durchgefiihrt. Die Medien wurden informiert,
dass der Jahresbericht 2021 erschienen und auf der Homepage einzusehen ist. Auf Wunsch
wurde der Jahresbericht elektronisch zugesandt.

9.2 Website

Die Website www.grundwassersanierung-korneuburg.at wurde 2022 weitergefiihrt. Die Glie-
derung der Website wurde beibehalten.

1. Allgemeines

2. Sanierungsmafnahmen
3. Grundwasseranalysen
4. Toxikologische Daten

Birgerinformation Grundwasserergebnisse

Auf die Website wurde in den Monaten des Jahres 2022 zwischen 806 (1073) und 1287
(2119) mal zugegriffen. Im Monatsschnitt waren es 1100 (1600) Anfragen. In Klammern ste-
hen die Zugriffszahlen fiir 2021. Das Interesse an der Website ist im Jahr 2022 gefallen.

9.3 GieBwasseruntersuchungen

Im April und Mai 2022 wurden 7 Brunnen untersucht. Von diesen 7 Brunnen zeigten drei
Brunnen eine Clopyralidbelastung von < 0,1 pg/L (Trinkwasservorsorgegrenzwert eingehal-
ten), der Maximalwert an Clopyralid betrug 0,26 pg/L. Diese Brunnen befinden sich in der
Hauptfahne der PSM Verunreinigung. Die Clopyralidverunreinigung zeigt fallende Tendenz.
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10 ADAPTIERUNG DES SANIERUNGSKONZEPTES AUF GRUND DER BIS-
HER VORLIEGENDEN ERGEBNISSE

Die wesentlichen Vorgaben des Sanierungskonzeptes haben sich erflllt. Der Sanierungser-
folg wird durch die Entfrachtung des Grundwassers — Abnahme der PSM-Konzentration im
Grundwasser — bestatigt.

Die Ziele des Sanierungskonzeptes, Schutz des Grundwassers Langenzersdorf, Ent-
frachtung des Grundwassers im Korneuburger Becken wurden erreicht.

Wie man den Monitoringdaten entnehmen kann, sind die Pflanzenschutzmittelkonzentratio-
nen im Grundwasser, in fast allen Bereichen des Sanierungsgebietes, stark zurlickgegangen
in groRen Teilen der Stadtgemeinde Korneuburg liegt Grundwasser vor, welches beziglich
der untersuchten Pflanzenschutzmittel Trinkwasserqualitat aufweist.

Folgende MaRnahmen wurden 2022 angepasst bzw. beibehalten:
1. Anhebung der Pumpleistung von Hotspot 2 auf die Maximalleistung von ca. 19 I/sec
am 01.09.2020.

2. Kontrolle der Clopyralidbelastung in den Entnahmestellen der Sperrbrunnenreihe Std
monatlich. Die Infrastruktur der Sperrbrunnenreihe wird weiter vorgehalten.
Berichterstattung betreffend der Grundwassersanierung halbjéhrlich.

4. Anpassung des Monitoringprogramms in Diskussion.

w
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10.1 geplante Mainahmen fiir 2023

Da die Grundwasserverunreinigung mit Pflanzenschutzmittel aus dem Stdrfall Kwizda im
Gebiet der Stadtgemeinde Korneuburg weitgehend saniert wurde, sind zur Entfernung von
Restverunreinigungen in diesem Gebiet — siehe Anlage — nachfolgende Ma3nahmen vorge-

sehen:

1. Die Grundwasserreinigungsanlage Fetter wird wie bisher mit ca. 12-15 I/sec betrie-
ben. Aufgrund des Alters der Grundwasserreinigungsanlage, des Zustandes der Be-
halter, sowie der Rohrleitungen und der Beladung der Aktivkohle wird die Anlage Fet-

ter im Sommer 2023 erneuert.

2. Sidlich der Grundwasserreinigungsanlage Fetter im Bereich der Grundwasserson-
den GW-22 und GW-23 sind noch Restverunreinigungen von Clopyralid im Grund-
wasser vorhanden. Das Grundwassergefélle in diesem Bereich ist sehr gering. Durch
Anhebung der Pumpleistung von Hotspot 2 werden diese Verunreinigungen mittelfris-

tig entfernt.

3. Das Monitoring der Donau wurde mit der Einstellung der Ausleitung der Sperrbrun-
nenreihe Siid in die Donau eingestellt. Einzig die Messstelle Ablauf Klaranlage
(NOEL-080) wird weiter beprobt. Unter ,Donaumonitoring” werden die Kontrolisonden
NOEL-080, NOEL-011, NOEL-005, NOEL-084, NOEL-109, SU-042, SU-041, SU-040,

SU-018, SU-026, SU-027, SU-034, SU-017 und SU-028 erfasst.

4. Das Anlagenmonitoring bleibt unverandert. Das grof3e halbjahrliche bzw. jahrliche

Monitoring wird entsprechend den Erfordernissen siehe 10.2 angepasst.

o

Berichterstattung erfolgt weiterhin halbjéhrlich.

6. GielRwassermonitoring der derzeit noch belasteten Brunnen bleibt aufrecht.

10.2 Grundwasserbeweissicherungsprogramm fiir 2023

Reinigungsanlagen komplett (Fetter, Hotspot 2) monatlich
Ablauf Anlage Fetter wochentlich
Reinigungsanlage Werksgelande Zulauf, Ablauf 14-tagig
Reinigungsanlage Werksgelande A-Kohlefilter monatlich
Erweiterung Werksgeldnde 14-tagig
Hotspot 4 monatlich
Sportplatz Laaerstralle 14-tagig
Sonden in der Kontaminationsfahne 14-tdgig
,Donaumonitoring” 15 Entnahmestellen monatlich
Badeteich Bisamberg 13 Entnahmestellen Mai - September monatlich
Badeteich Bisamberg 13 Entnahmestellen Oktober — April 3-monatlich
GW-Monitoring wie bisher ca. 77 Messstellen halbjahrlich




von: Univ. Prof. iR DI Dr. W. Wruss und DI Dr. Kiril Atanasoff-Kardjalieff

an: BH Korneuburg
Jahresbericht 2022 w/cw230406 Seite 23 von 23

11 ZUSAMMENFASSUNG DER GRUNDWASSERUNTERSUCHUNGEN UND
DER GRUNDWASSERSANIERUNG 2022

Verfolgung der Sanierungsziele:

1. Der Schutz des Grundwassers von Langenzersdorf wurde umgesetzt.

2. Die Reinigung des Grundwassers mittels Aktivkohlefiltration funktioniert einwandfrei.

3. Die aus dem Grundwasser entfernte Clopyralidmenge (bersteigt das grafisch ermit-
telte Schadstoffdepot.

4. An der grafischen Auswertung der Grundwassersanierung kann man jene Bereiche
entnehmen, wo das Grundwasser die Trinkwasservorsorgegrenzwerte fir PSM ein-
halt. In diesen Bereichen ist das Grundwasser flir den Garten, Biotope sowie Swim-
ming Pools uneingeschrénkt nutzbar.

Das Grundwasser im Stadtgebiet Korneuburg ist weitestgehend von Pflanzenschutz-
mittelverunreinigungen gereinigt.

Reste von Clopyralid befinden sich im Bereich sudlich des Werksgeléndes, im Anstrom der
Brunnenreihe Fetter weiters im Bereich stdlich der Brunnenreihe Fetter mit einem Schwer-
punkt im Bereich GW-22 und GW-23, wobei diese Verunreinigung bis in dem Bereich Tier-
spital nachzuweisen ist. Ein Teil dieser Verunreinigungen wird tber Hotspot 2 erfasst, des-
sen Clopylaridbelastung im Dezember 2020 unter dem Trinkwasservorsorgegrenzwert abge-
sunken ist. Die Optimierung der Entfrachtung in diesem Bereich wurde durch Anhebung der
Pumpleistung von Hotspot 2 angestrebt.

Die Grundwassersanierung im Raum Korneuburg, Leobendorf Bisamberg ist weit fortge-
schritten. Wie man den Anlagen 5.1 und 5.2, grafische Darstellung der Grundwasserverun-
reinigung, entnehmen kann sind nur mehr geringe Anteile an Pflanzenschutzmittel im
Grundwasserkorper nachweisbar.

Entfrachtung des Grundwasserkdrpers an Clopyralid betrug:
im Jahre 2016 2.080 g (Entfrachtung ohne Werksgelénde)
im Jahre 2017 837 g (Entfrachtung ohne Werksgelande)
im Jahre 2018 408 g (Entfrachtung ohne Werksgelande)
im Jahre 2019 393 g (Entfrachtung ohne Werksgelande)
im Jahre 2020 262 g (Entfrachtung ohne Werksgelande)
im Jahre 2021 281 g (Entfrachtung ohne Werksgelande
im Jahre 2022 180 g (Entfrachtung ohne Werksgelénde
Erwartete Grundwasserentfrachtung 2023:

ca. 150 g Clopyralid (Entfrachtung ohne Werksgelénde) abhangig vom Grundwasserstand



ANLAGENVERZEICHNIS

. Anlage: Dichtwand um das Werksgeldnde, Entnahmebrunnen FB1, FB2, FB3;
Versickerungsbrunnen VB7 sowie Lage der Grundwasseraufbereitung.

. Anlage: Erweiterung der Dichtwand um das Werksgelande, Entnahmebrunnen FB4
und FB5

. Anlage: Grafische Darstellung des Ausgangszustands der Clopyralid-Verunreinigung,
sowie des Fortschritts der Grundwassersanierung bis Dezember 2017.

. Anlage: Grafische Darstellung des Ausgangszustands der Thiamethoxam-
Verunreinigung, sowie des Fortschritts der Grundwassersanierung bis Dezember
2017.

. 5.1 Anlage: Grafische Darstellung der restlichen Clopyralid-Verunreinigung im
Grundwasserkorper Korneuburg — Leobendorf Stand Dezember 2022

5.2 Anlage: Grafische Darstellung der Messwerte des Dauermonitoring Dezember
2022
. Anlage: Grundwasserstande

. Anlage: Kontrolie des Ablaufs der Grundwasserreinigungsanlagen im Jahr 2022.

. Anlage: Lageplan der Grundwassermessstellen und Kontrolipegel im Bereich
Badeteich Bisamberg und Badeteich Vesely.
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UMWELT

Anlage 7 TECHNOLOGIE |

Kontrolle des Ablaufs der Grundwasserreinigungsanlagen im Jahr 2022

Brunnenreihe Fetter | Werksgelande Hotspot 2
Janner 2022 n.n, n.n. n.n.
Februar 2022 n.n. n.n. n.n.
Marz 2022 n.n. n.n. n.n.
April 2022 n.n. n.n. n.n.
Mai 2022 n.n. n.n. n.n.
Juni 2022 n.n. n.n. n.n.
Juli 2022 n.n. n.n. n.n.
August 2022 n.n. n.n. n.n.
September 2022 n.n. n.n. n.n.
Oktober 2022 n.n. n.n. n.n.
November 2022 n.n. n.n. n.n.
Dezember 2022 n.n. n.n. n.n.

Die untersuchten Pflanzenschutzmittel liegen unter der Bestimmungsgrenze
n.n. (< 0.025 pg/L der Trinkwasservorsorgegrenzwerte) der angewandten
Analysenmethode.

Es handelt sich um Monatsmittelwerte. Die Einzeldaten sind den Halbjahresberichten zu entnehmen.
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